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Zusammenfassung / Abstract

Zentrales Ziel des Vorhabens Aktionsgemeinschaft Wasserschutz Kruft (AKWA) ist es, ausgewdhlte
landwirtschaftliche Fruchtfolge- und BewirtschaftungsmaRnahmen auf ihre gebietsspezifische
Wirksamkeit hinsichtlich des Gewasserschutzes zu evaluieren. Hierzu werden in interdisziplindrer
Zusammenarbeit zwischen Agrarwissenschaftler*innen und Hydrogeolog*innen zentrale KenngréRen
erfasst, die Aufschluss lber die Stickstoffbewegungen im Boden geben. Installiert wird das Vorhaben
auf landwirtschaftlichen Flachen innerhalb der sensiblen Bereiche des Grundwassereinzugsgebiets
Kruft (Verbandsgemeinde Pellenz, Rheinland-Pfalz). Trotz der langfristig bekannten Nitratproblematik
in diesem Gebiet und einer bereits langerfristigen Anpassung der Landbewirtschaftung zur
Minimierung der ackerbaulich bedingten Nitrataustrage, wurden in jlngster Vergangenheit noch
Nitratkonzentrationen im Grundwasser gemessen, die weit Giber dem in EG-Grundwasserrichtlinie (EU-
RL 2006/118/EG) und Deutscher Grundwasserverordnung (GrwV) verankertem zuldssigen Grenzwert
von 50 mg/L liegen.

Aus den im Rahmen des Projekts AKWA geplanten agrarwissenschaftlichen und hydrogeologischen
Erhebungen, als auch zusatzlichen Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit lassen sich folgende
Ergebnisse und Schlussfolgerungen ableiten: Einige Annahmen zur gewdsserschonenden
Bewirtschaftung konnten bestdtigt werden, beispielsweise vermindern Zwischenfriichte die N-
Auswaschung Uber den Winter. Es ldsst sich auch eine positive Tendenz der Auswirkungen der
Wasserschutzfruchtfolge auf die Biodiversitdt, besonders bei Feldvogeln, erkennen. Die
Hydrogeologischen Untersuchungen brachten noch keine aussagekraftigen Ergebnisse hinsichtlich
einer Verbesserung der Grundwasserqualitit durch die Anderung der AnbaumaRnahmen, jedoch I&sst
sich nach zwei Jahren der Untersuchungen sagen, dass eine Grundwasserneubildung auch wahrend
der Vegetationsperiode (nach Starkregenereignissen) stattfindet. Es ldsst sich zudem festhalten, dass
niederschlagsarme Standorte fiir den Anbau von Sommerungen kritisch zu hinterfragen sind, da
Sommergetreide dort meist unterdurchschnittliche Ertrage liefern.

Die Projektarbeiten dienen als Basis fiir die Gestaltung eines sinnvollen MaRnahmenkatalogs
zuklnftiger Gewadsserschutzkooperationen im Rahmen des rheinland-pfalzischen Landesprogramms
,Gewasserschonende Landwirtschaft”.

The main objective of this project is to evaluate selected agricultural crop rotation and management
measures for their specific effectiveness with regard to water protection. Central parameters that
provide information on nitrogen movements in the soil are recorded in interdisciplinary cooperation
between agricultural scientists and hydrogeologists. The project is installed on arable land within the
watershed Kruft (Pellenz, Rhineland-Palatinate, Germany). Although in this area problems with high
nitrate levels in groundwater has been known for longer time and an adjustment of land management
to minimize the arable-induced nitrate discharges has taken place, recent nitrate concentrations still
lay above the permissible limit value of 50 mg/L as anchored in the EC Groundwater Directive (EU-RL
2006/118/EC) and Deutsche Grundwasserverordnung (GrwV).

The following results and conclusions can be derived from the agronomic, hydrogeological and
economical analyses within this project:

Some assumptions on water-friendly management could be confirmed, e.g. intercrops reduce N
leaching during the winter. Also a positive influence of the water conservation crop rotation on
biodiversity, especially for field birds, could be demonstrated. The hydrogeological investigations did
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not yet yield meaningful results regarding an improvement of the groundwater structure by the change
of the cultivation measures, however, after two years of the investigations it can be said that
groundwater recharge takes place also during the vegetation period (after heavy rain events). Further,
field locations with low precipitation should be questioned for the cultivation of summer crops, since
summer cereals usually produce below-average yields.

The project work serves as a basis for the design of a useful and effective catalog of actions for future
water protection coperations within the framework of the Rhineland-Palatinate state program
,Gewadsserschonende Landwirtschaft”.

Vi
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1 Vorhabenplanung

1.1 Erlauterung der Situation zu Vorhabenbeginn
1.1.1  Ausgangssituation und Problembeschreibung

Die Verbandsgemeinde (VG) Pellenz im Landkreis Mayen-Koblenz, dessen landwirtschaftliche
Nutzflache zu iber 80% ackerbaulich genutzt wird, zahlt zu den ackerbaulichen Intensivstandorten in
Rheinland-Pfalz. Sie gehort wegen der fruchtbaren l6sshaltigen Bimsbdden zu den ertragsreichsten
Ackerbauregionen in Rheinland-Pfalz. Die optimale Ausnutzung der giinstigen Standortbedingungen
durch eine intensive Landwirtschaft haben jedoch zu einer erheblichen Beeintrachtigung der
Grundwasserqualitdt in der Region geflihrt. Entsprechend ihres schlechten chemischen Zustands
wurden der die Region Pellenz Uberspannende Grundwasserkorper RP72, sowie angrenzende
Grundwasserkérper nach den durch die EG-Grundwasserrichtlinie (EU-RL 2006/118/EG) festgelegten
Qualitatsanforderungen als ,,gefahrdet” bzw. ,rot” eingestuft (Abbildung 1).

Abbildung 1Einteilung rheinland-pfélzischer Grundwasserkérper entsprechend lhres chemischen Zustands nach EG-
Grundwasserrichtlinie (EU-RL 2006/118/EG) in ,,gut” (griin) und , schlecht” (rot) (grau: ohne Bewertung). Rot umrandet:
Grundwasserkérper DERP_72 [5]

Innerhalb des beschriebenen roten Gebiets liegt das Wasserschutzgebiet Kruft. Trotz der langfristig
bekannten Nitratproblematik und einer bereits langerfristigen Anpassung der Landbewirtschaftung zur
Minimierung der ackerbaulich bedingten Nitrataustrdge, wurden auch in der Planungsphase des
Projekts noch Nitratkonzentrationen im Grundwasser gemessen, die mit teils Gber 190 mg/L [11] weit
Uber dem in EG-Grundwasserrichtlinie (EU-RL 2006/118/EG) und Deutscher Grundwasserverordnung
(GrwV) verankertem zulassigen Grenzwert von 50 mg/L liegen. Es besteht daher ein erweiterter
Handlungsbedarf zur Sicherstellung einer guten Grundwasserqualitat.

Eine effektive Umgestaltung ertragsoptimierender Bewirtschaftungsstrategien zugunsten des
Trinkwasserschutzes ist flr die meisten Betriebe mit signifikanten wirtschaftlichen Einbulen
verbunden. Es missen daher sinnvolle Férderungsstrategien geschaffen werden, durch die eine
vollstandige Entschddigung der Betriebe gewahrleistet werden kann. Trotz der fehlenden
Forderungsstrukturen bestand unter den im Wasserschutzgebiet Kruft wirtschaftenden
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Landwirt*innen bereits vor dem Projektstart eine hohe Motivation, im Sinne des Gewasserschutzes zu
agieren und entsprechende Bewirtschaftungsmallnahmen zur Reduzierung von N-Austrdgen
umzusetzen. Dies dulRerte sich unter anderem in den langjahrig bestehenden kooperativen Strukturen
zwischen Landwirt*innen und Wasserwirtschaft. Bereits in den 1980er Jahren haben sich die
ortsansassigen Landwirte zu einer  Arbeitsgemeinschaft  zusammengefunden, um
bewirtschaftungsbedingte N-Austrage in regelmalligen Abstdanden zu (iberwachen und in Abstimmung
mit dem Wasserversorger eine gewadasserschonende Landbewirtschaftung umzusetzen. Eine
Absenkung der Nitratgehalte bis unter den zuldssigen Grenzwert konnte bis dato jedoch aus
unterschiedlichen Griinden nicht einheitlich erreicht werden: Zum einen belegen aktuelle
hydrogeologische Untersuchungen, dass die Areale, auf denen bereits gewadsserschonende
Bewirtschaftung stattfindet, teilweise aullerhalb der hydrogeologisch sensiblen Zonen liegen, in denen
die Grundwasserneubildung stattfindet (Wasser und Boden GmbH, 2023). Zum anderen ist die
Effektivitat einzelner pflanzenbaulicher MaRRnahmen stark abhangig vom vorherrschenden Boden-
Klima-Raum in dem sie umgesetzt werden [7] und damit die Wirkkraft der im Wasserschutzgebiet
realisierten MalRlnahmen bisher nicht bewiesen. Hinzu kommt, dass eine relativ niedrige
Grundwasserneubildung in den letzten Jahren zu einer weiteren ,Konzentration” der
Nitratproblematik gefiihrt hat [1,11].

1.1.2  Stand der Praxis

Mit einem mittleren jshrlichen N-Saldo von 62 kg N/ha landwirtschaftlicher Nutzflache z3hlt
Deutschland zu den acht EU-Ldndern mit den héchsten N-Uberschiissen [4]. Hiermit verbunden ist eine
erhebliche Belastung des Grundwassers. Laut aktuellem Nitratbericht liegt der Anteil an EUA-
Messstellen, an denen Nitratkonzentrationen oberhalb des EU-weiten und nationalen Schwellenwerts
von 50 mg/L gemessen wurden, bei 28% [8]. Trotz des geltenden Ordnungsrechts konnte in den letzten
Jahren keine malgebliche Verbesserung der Grundwasserqualitdt erreicht werden. Zusatzliche
WasserschutzmalRnahmen miissen demnach geschaffen werden.

Zur Minimierung von N-Austrdgen aus der Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz und damit zur
landesweiten Umsetzung der europdischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) wurde im Jahr 2014
die Wasserschutzberatung Rheinland-Pfalz eingerichtet, mit dem Ziel, Gewasserschutzkooperationen
zwischen Landwirt*innen und Wasserwirtschaft zu férdern und Betriebe in der Durchflihrung
gewadsserschonender MaRnahmen zu beraten. Doch nicht nur auf staatlicher Seite entwickelt sich ein
immer gréBer werdendes Bewusstsein fiir den Gewadsserschutz. Viele Wasserschutzinitiativen
entstammen aus der landwirtschaftlichen Praxis. Um Berater*innen und Praktiker*innen jedoch das
passende  Handwerkszeug zu bieten, missen regional wirksame und machbare
BewirtschaftungsmalRnahmen identifiziert werden, die dem Gewasserschutz zutraglich sind.

Das Vorhaben AKWA setzt mit der programmatischen ldee an, die Zusammenhadnge zwischen
Landbewirtschaftung und tatsachlichem N-Austrag gesamtsystematisch darzustellen. Hierzu wurden
in interdisziplindrer Zusammenarbeit zwischen Agrarwissenschaft und Hydrogeologie die N-
Bewegungen im Boden, sowie die darauf Einfluss nehmenden zentralen UmweltgréBen erfasst. Ein
Einbezug hydrogeologischer Analysen ist insoweit sinnvoll, als dass sich die rein agrarwissenschaftliche
Betrachtung im klassischen Fall auf eine Untersuchung der ersten Bodenhorizonte bis 90cm Tiefe
beschrankt. Die Informationsliicke, die ab einer Bodentiefe von 90 cm besteht, wird somit gefiillt.
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Abbildung 2: Prozesse und Faktoren mit Einfluss auf die Stickstoff (N)-Mobilitdt und -Verfiigbarkeit im Boden.

Der Innovationswert des geplanten Vorhabens wird dadurch belegt, dass eine multilaterale
Betrachtung der Zusammenhange zwischen Fruchtfolgegestaltung und hieraus resultierender N-
Austrage in Rheinland-Pfalz nach bisherigem Kenntnisstand noch nicht unternommen wurde. Ein
ahnliches Forschungskonzept wurde im Rahmen des niedersachsischen Projekts WAgriCo verfolgt. Die
Bewertung einzelner landwirtschaftlicher WasserschutzmaBnahmen wurde hier jedoch auf Basis von
Emissionsmodellierungen durchgefiihrt und damit nicht durch eine umfangreiche empirische
Erhebung von Realwerten untermauert [13].

Im Rahmen der Arbeiten zur Neuabgrenzung des Wasserschutzgebiets Kruft wurden in den letzten
Jahren umfangreiche geophysikalische und hydrogeologische Datensatze generiert. Hieraus konnten
detaillierte Erkenntnisse zum geologisch-hydrogeologischen Untergrundaufbau gewonnen werden.
Die Ergebnisse lassen zudem darauf schlieBen, dass die sensiblen Zonen, in denen die
Grundwasserneubildung hauptsachlich stattfindet, nur teilweise deckungsgleich mit den Arealen sind,
auf dem durch die Arbeitsgemeinschaft der Krufter Landwirte bisher gewdasserschonend
bewirtschaftet wurde. Es war bzw. ist somit erforderlich, die Projektarbeiten sowie potentiell
anknlipfende Wasserschutzkooperationen in die relevanten Areale zu verlagern. Diesbezliglich konnte
im Rahmen des Projekts AKWA auf oben genannte Daten zum geologisch-hydrogeologischen
Untergrundaufbau zurickgegriffen werden.

Einen weiteren Vorteil fiir die Umsetzung des Projekts bot das Vorhandensein eines erweiterten
Messstellennetzwerks zur Uberwachung der Grundwasserqualitdt, dass in den letzten Jahren im
Rahmen der Neukartierung angelegt wurde. Durch das regelméaRige Monitoring von Nmi,-Gehalten im
Rahmen der freiwilligen Kooperation zwischen Landwirt*innen und Wasserwirtschaft stand dem
Projekt auch eine ausreichende Datenmenge, die vor Umsetzung des Projekts erhoben wurde, zur
Verflgung.

1.2 Aufgabenstellung und Zielformulierung des Vorhabens
Im Wesentlichen dient das Projekt dazu, die folgenden Kernfragen zu beantworten:

3
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1. Inwieweit lassen sich Nitrateintrége durch definierte FruchtfolgemafSnahmen reduzieren?

Eine vordefinierte Wasserschutzfruchtfolge, die durch einen hohen Anteil von Kulturen mit geringer
N-Diingungsintensitat bzw. hoher N-Effizienz charakterisiert ist, wurde von den am Projekt
teilnehmenden Betrieben auf Flachenarealen umgesetzt, die a) im Bereich der relevanten Zonen fir
die Grundwasserbildung im Einzugsgebiet Kruft liegen und b) aufgrund ihrer geophysikalischen und
hydrogeologischen Untergrundbeschaffenheit eine kurzfristige Evaluation der
bewirtschaftungsbedingten N-Situation zulassen. Die MaRnahmenevaluation erfolgte hierbei durch
die Berechnung von N-Saldi sowie die empirische Erhebung agrarwissenschaftlicher KenngréRen, wie
dem Nmin-Wert in unterschiedlichen Bodentiefen. Zur Bewertung von N-Bewegungen in der
ungesdttigten Bodenzone unter dem Niveau von 90 cm wurden im Rahmen einer hydrogeologischen
Projektbegleitung zusatzlich Sickerwasserbeprobungen vorgenommen. AbschlieRend wurde die
Nitratkonzentration im Grundwasser durch regelmaRige Analysen hinsichtlich der Auswirkung der
AgrarmalRnahmen lberwacht.

Die N-Konzentration im Bodenwasser ist nicht nur bewirtschaftungsabhangig. Sie wird stark von
Niederschlagsmenge und Temperatur beeinflusst. Daher wurden die standortspezifischen
meteorologischen Eckdaten miterfasst.

2. Wie wirkt sich der Anbau der Wasserschutzfruchtfolge auf die betriebliche Wirtschaftlichkeit
aus?

Die betriebswirtschaftliche Ausgangssituation, sowie die durch die Umstellung auf
gewasserschonende Anbaupraktiken verursachte betriebswirtschaftliche Lagednderung wurden
erfasst. Zur Evaluation der Durchfiihrbarkeit sowie der Akzeptanz gegeniliber der einzelnen
MalRnahmen wurden ergdnzend die personlichen Erfahrungen und Bewertungen der Betriebsleiter
abgefragt.

3. Férdert der Anbau der Wasserschutzfruchtfolge gleichzeitig die Biodiversitdt auf dem Acker?

Im Rahmen regelmaRiger Biodiversitats-Monitorings wurde untersucht, ob und inwieweit sich der
Anbau der Wasserschutzfruchtfolge auf die Biodiversitat auswirkt. Hierbei wurden Vorkommen und
Anzahl unterschiedlichster Tier- und Pflanzenarten auf den Projektflachen erfasst. Ein besonderes
Augenmerk lag hierbei auf Arten, die auf der Roten Liste Deutschlands gelistet sind und damit als
»gefahrdet” gelten.

4. Welche Gebietsspezifischen Empfehlungen kénnen aus den Projektergebnissen fiir den
landwirtschaftlichen Gewdsserschutz abgleitet werden?

Nachdem die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher FruchtfolgemalRnahmen erfasst
wurde (siehe 1. Und 2.), konnten hieraus entsprechende Empfehlungen fiir den landwirtschaftlichen
Gewasserschutz im Untersuchungsgebiet abgeleitet werden. Wichtig war es hierbei auch,
unbeeinflussbare Randbedingungen mit Einfluss auf den N-Austrag definieren zu kénnen (z.B.
Witterung) und somit auf die Problematik der unvermeidbaren N-Verluste aufmerksam machen zu
kéonnen. MalRnahmen bzw. Programmpunkte der Wasserschutzfruchtfolge, die sich im Projekt
besonders bewadhrt haben, konnen im Anschluss an das Projekt von der Wasserschutzberatung
Rheinland-Pfalz aufgegriffen werden und im Rahmen einer Wasserschutzkooperation weiter
umgesetzt werden. Hierdurch wird dazu beigetragen, dass a) der landwirtschaftliche Gewasserschutz
in der Region wirkungsvoll vorangetrieben wird und b) landwirtschaftliche Betriebe in der Umsetzung
gewasserschonender Anbauverfahren optimal unterstltzt und addaquat entschadigt werden.
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5. Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit

Neben der Beantwortung o.g. Fragestellungen war ein weiteres libergeordnetes Projektziel, Nutzen,
Ziele und Ergebnisse der Projektarbeiten in die Flache zu tragen um a) landwirtschaftliche Betriebe zur
Teilnahme an zukiinftigen Kooperationsprogrammen zum Zweck des Gewasserschutzes zu motivieren
und b) Verbraucher*innen tber die Bemiihungen seitens der Landwirtschaft, Gewasserschutz effektiv
umzusetzen, zu informieren. Dies geschah im Rahmen von Informationsveranstaltungen und
Feldtagen. Die Kommunikation der Projektinhalte wird zudem auch zukiinftig zentraler Bestandteil der
Beratungsarbeiten von DLR WW-OE und Wasserschutzberatung RLP sein. Freiwillige
Wasserschutzkooperationen entfalten erst dann ihre Wirkung, wenn sie moglichst flachendeckend
umgesetzt werden. Gerade in Gebieten mit Gemengelage, wie dem Projektgebiet, ist es daher wichtig,
moglichst viele landwirtschaftliche Akteure zur Teilnahme an Kooperationen zu motivieren

1.3 Arbeitsplan
1.3.1  Arbeitspakete und Methodenbeschreibung

Das Vorhaben AKWA gliederte sich in die folgenden Arbeitspakete auf:

Praktische Offentlichkeitsarbeit
Umsetzung und Kemmunikation

Initialarbeiten

Abbildung 3: Arbeitspakete AKWA
Initialarbeiten:

Regionale Betriebe wurden bereits vor Beginn der praktischen Umsetzung Gber AKWA informiert, um
Akzeptanz und Interesse auch fiir zukiinftige Gewasserschutzkooperationen zu schaffen.

Auf allen teilnehmenden Betrieben wurde parallel, auf Basis vorliegender Daten zur Neuabgrenzung
des Wasserschutzgebiets Kruft sowie vorhandener geologischer Daten, die spezifische Auswahl des
Versuchsgebiets getroffen. Hierbei wurden gleichgrofe Areale als Referenzflichen und als
Versuchsflache (fir die Umsetzung der gewdasserschonenden FruchtfolgemaRnahmen) eingeplant. Die
spateren Datenerhebungen fanden auf beiden Arealen statt. Neben dem auf der Versuchsflache
geplanten Datenvergleich im Zeitverlauf sollte durch einen Datenvergleich zwischen Versuchs- und
Referenzflachen somit die potentielle Wirksamkeit der Bewirtschaftungsdanderungen entsprechend
herausgestellt werden. Uber alle teilnehmenden Betriebe erfolgte die Umsetzung der geplanten
FruchtfolgemaBnahmen auf einer Gesamtflache von 100 ha, zuziiglich weiterer 100 ha Referenzflache.

Die Partnerbetriebe wéhlten die, fiir sie in die betrieblichen Ablaufe passenden, gewasserschonenden

FruchtfolgemaBnahmen aus einem vorgegebenen Projektkatalog aus. Um ein hohes und einheitliches

MaR an Ubersichtlichkeit und Verwaltbarkeit in der MaRnahmenumsetzung zu schaffen, wurde eine
5
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Onlineschlagkartei vom Anbieter plantivo genutzt, damit die teilnehmenden Landwirte ihre
Bewirtschaftungsmafinahmen auf der jeweils bearbeiteten Flache zeitnah und digital dokumentieren
konnten. Aullerdem konnte die Projektleitung und -betreuung ebenfalls Einsicht in die durch die
Landwirte eingepflegten Daten bekommen, diese auswerten und Analysen zur Erfolgskontrolle
durchfiihren.

Im Rahmen der Initialphase wurden auch die entsprechenden technischen Vorarbeiten (Bohrungen,
Anlegen von Messstellen, etc.) fur die spatere Durchfihrung der hydrogeologischen Analysen
unternommen.

Praktische Umsetzung:

Schwerpunkt innerhalb dieses Arbeitspakets war die praktische Umsetzung der gewasserschonenden
FruchtfolgemaBnahmen bzw. der ,Wasserschutzfruchtfolge” nach dem Malknahmenkatalog der
Wasserschutzberatung Rheinland-Pfalz sowie die Durchfiihrung der damit in Verbindung stehenden
Dokumentationsarbeiten. Bei der Gestaltung der Fruchtfolgen ging es vor allem darum, die
Nitrataustragsgefahrdung durch den Anbau moglichst unterschiedlicher Kulturen mit geringer N-
Diingungsintensitat bzw. hoher N-Effizienz zu reduzieren. Die Betriebe konnten im Rahmen der
Vorgaben eigenstandig Uber die Gestaltung der Fruchtfolge entscheiden. In der Gesamtgestaltung
wurde darauf geachtet, dass ein moglichst breites Repertoire an MalRnahmen umgesetzt wurde, um
moglichst vielfaltige Erkenntnisse Uber die Wirksamkeit der Fruchtfolgegestaltung hinsichtlich des
Nitrataustrags zu erlangen. Der hierbei vorgegebene MaRnahmenkatalog und die individuellen
Malnahmen der einzelnen Betriebe sind im Kapitel 2.2 dargestellt.

Die durch die Versuchsanstellung und die damit verbundene Bewirtschaftungsumstellung
entstandenen Mindererlse wurden mithilfe des Deckungsbeitrags berechnet und zu 100 % Uber die
Projektzuwendungen entschadigt.

Analyse und Datenerhebung:

Die Datenerhebung erfolgte gleichermaBen auf Versuchs- und Referenzflachen. Es wurden folgende
Untersuchungen und Kalkulationen durchgefiihrt:

e Boden und Wasser

. Nmin-Wert fur alle Fruchtfolgeglieder (jeweils im Friihjahr und Herbst)

. Tiefenmessungen des Gesamt-N

. N-Fracht im Sickerwasser

o Sickerwassermenge

. NOs-Konzentration im Grundwasser

. Bodentemperatur und Bodenfeuchte

. Wasserstandsmessungen zur Ermittlung der FlieR-/Transportwege
e Betriebswirtschaft

. Dingebedarfsermittlungen

. N-Bilanzierungen

. Ertragsbestimmungen

. N- und Qualitdtsanalysen in Ernteproben

. Berechnung des Deckungsbeitrags

= derregional Ublichen Fruchtfolge
= der Wasserschutzfruchtfolge

J Subjektive Bewertungen der Malnahmen durch die Bewirtschafter*innen
e Meteorologie
J Niederschlagsmengen und —verlauf
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. Temperaturverlauf
e Biodiversitat (Bonitur der Artenvielfalt)

Offentlichkeitsarbeit und Kommunikation:

Zur regionalen Bekanntmachung des Projekts wurde bereits vor Beginn der praktischen Umsetzung
der BewirtschaftungsmalBnahmen Uber das Projekt informiert. Die Bekanntmachung des Vorhabens
erfolgte Uber Fachvortrage und Presseartikel. Alle Tatigkeiten und Aktionen im Bereich der
Offentlichkeitsarbeit erstreckten sich flieBend iiber die komplette Projektlaufzeit und hatten zum Ziel,
Gber die im Projekt erlangten Zwischenergebnisse zu informieren und fiir den landwirtschaftlichen
Gewasserschutz zu werben. Im Rahmen von zwei Feldtagen erfolgte die Vorstellung der
Versuchsflachen und Versuchsanlagen. Dies schuf die Moglichkeit zum direkten Austausch zwischen
interessierten Bilrger*innen und Landwirt*innen und den projektbeteiligten landwirtschaftlichen
Betrieben und Expert*innen.

Die Offentlichkeitskampagne zur Bewerbung der gesamten Aktionsgemeinschaft Wasserschutz Kruft
hatte zum Ziel, effektiv zur Offentlichkeitswirksamkeit des Projekts beitragen. Mit Hilfe der Firma
Cyrano konnten die teilnehmenden Betriebe als Vorreiter im regionalen Gewasserschutz dargestellt
werden und damit eine Motivation fir projektexterne Landwirt*innen geschaffen werden, sich an
kiinftigen Wasserschutzprogrammen zu beteiligen.

Auswertung und Interpretation:

Aus den zur Einschatzung der N-Bewegungen im Boden generierten Datensatzen sollten Erkenntnisse
zur Effektivitdt der realisierten FruchtfolgemaBnahmen abgeleitet werden. Die Effektivitat der
MalRnahmen ergibt sich hierbei aus der Hohe des von ihnen verursachten N-Austrags unter
Bericksichtigung der vorherrschenden Standort- und Klimafaktoren. Die Auswertung der
Referenzflache diente der Vergleichsdarstellung. Aus den gewonnenen Erkenntnissen und unter
Bericksichtigung der individuellen Erfahrungen der landwirtschaftlichen Partnerbetriebe werden
Empfehlungen fir den regionalen Gewasserschutz abgeleitet, die in die Formulierung eines effektiven
MalRnahmenkatalogs fiir die Umsetzung des Landesprogramms Gewadsserschonende Landwirtschaft
miinden  sollen. Es erfolgten  Wirtschaftlichkeitsrechnungen  zur  Bewertung  der
betriebswirtschaftlichen Sinnhaftigkeit der einzelnen MaBnahmen und zur Ableitung realistischer
Ausgleichsbetrage fir die Umsetzung ankniipfender KooperationsmaBnahmen im Rahmen des
Landesprogramms Gewasserschonende Landwirtschaft. Die Auswertung von Boniturdaten zur
Biodiversitdt sollte zudem Erkenntnisse Uber potentielle Randeffekte einer gewdsserschonenden
Fruchtfolgegestaltung geben.

1.3.2  Struktur der operationellen Gruppe (OG)

DLR Westerwald-Osteifel (Lead Partner)

@Rhemlandpﬁﬂz Als  hauptverantwortlicher  Vertreter der OG ({bernahm das

R Dienstleistungszentrum landlicher Raum Westerwald-Osteifel (DLR WW-OE)

b e et W die zentrale Koordination des gesamten Projekts sowie alle zentral-

administrativen Arbeiten. Zudem oblag dem DLR WW-OE als Lead-Partner

die Abwicklung aller finanziellen Prozesse zwischen OG und Bewilligungsbehdérde als auch zwischen

den einzelnen OG-Partnern. Das DLR WW-OE war verantwortlich fir die Steuerung der internen

Kommunikation zwischen den OG-Mitgliedern, die externe Abstimmung mit assoziierten Partnern
sowie fiur die Abstimmung mit der bewilligenden Behorde.
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Das DLR WW-OE ist hauptverantwortlich fiir die beratende Begleitung der am Projekt teilnehmenden
landwirtschaftlichen Betriebe vor, wahrend und nach Umsetzung aller ProjektmaRnahmen. Die
Erhebung agrarwirtschaftlicher KenngréRBen sowie die Berechnungen von Nahrstoffsaldi und die
Durchfihrung von Betriebszweiganalysen fielen ebenfalls in den Zustandigkeitsbereich des DLR WW-
OE. Hiermit verbunden lbernahm das DLR WW-OE auch den Hauptteil der Bearbeitung aller
projektbezogenen wissenschaftlichen Fragestellungen. Die Dokumentation aller geleisteten Arbeiten,
das Zusammentragen der wesentlichen Projektergebnisse, sowie das Anfertigen von Projektberichten
war Aufgabe der DLR WW-OE.

Die Organisation OG-interner Projekttreffen fiel ebenfalls in den Verantwortungsbereich des DLR WW-
OE. Tétigkeiten im Rahmen der Offentlichkeitsarbeit wurden vom DLR WW-OE hauptverantwortlich
organisiert.

Landwirtschaftliche Betriebe

Zwischen den OG-internen Betrieben und dem WVZ Maifel-Eifel bestehen langjahrige informelle
Kooperationsstrukturen zur Umsetzung einer abgestimmten gewasserschonenden
Landbewirtschaftung. Neben dem betriebswirtschaftlichen Interesse besteht auch ein ideologisches
Interesse an der Gestaltung sinnvoller Rahmenbedingungen zur Umsetzung einer
gewasserschonenden Landwirtschaft im Raum Kruft. Zudem sind die Betriebe daran interessiert, die
regionalen Wirkungsgrade einzelner Fruchtfolgemalnahmen hinsichtlich des Gewasserschutzes
aufzudecken. Daher stellten die Partnerbetriebe die erforderlichen landwirtschaftlichen Flachen zur
Umsetzung des praktischen Projektinhalts zur Verfligung und Ulbernahmen die vollstandige
arbeitstechnische Umsetzung der geplanten gewdsserschonenden FruchtfolgemaBnahmen. Zudem
stellten die Betriebe alle erforderlichen betriebswirtschaftlichen Daten sowie Daten zum betrieblichen
Nahrstoffmanagement zur Verfligung. Die Betriebe erteilten den librigen Kooperationspartnern, sowie
im Bedarfsfall externen Dienstleistern, die Betretungsrechte fir die projektbezogenen Flachen fir die
Durchfiihrung von Feldbegehungen, Beprobungen und Analysearbeiten. Zudem stellten die Betriebe
Ihre Flachen flr projektbezogene Feldveranstaltungen zur Verfligung.

Die Betriebe waren Mittelpunkt der Offentlichkeitskampagne zur Bewerbung der gesamten
Aktionsgemeinschaft Wasserschutz Kruft. Die teilnehmenden Betriebe wurden hierin als wesentliche
Akteure fiir den Wasserschutz beworben, um nicht nur regional auf die Wichtigkeit des
Gewasserschutzes hinzuweisen und fir die Teilnahme an Wasserschutzkooperationen zu motivieren.

Wasserschutzberatung Rheinland-Pfalz

Die Wasserschutzberatung Rheinland-Pfalz (WSB RLP) ist

e Rheinlandpfa]z WASSER )
' S SCHUTZ integraler Bestandteil des Beratungsangebots der
et BERATUNG Dienstleistungszentren landlicher Raum (DLR) Rheinland-

Pfalz. lhr obliegt die Betreuung landwirtschaftlicher Betriebe in der Umsetzung gewdasserschonender
BewirtschaftungsmalRnahmen sowie die Forderung von Kooperationen zwischen landwirtschaftlichen
Unternehmen und Wasserwirtschaft. Durch eine breite Expertise auf dem Gebiet des landwirtschafts-
basierten Gewadsserschutzes, leistete die Wasserschutzberatung Rheinland-Pfalz im Rahmen des
Vorhabens Unterstiitzung bei der Beratung der teilnehmenden landwirtschaftlichen Betriebe vor,
wahrend und nach Durchfihrung der ProjektmalRnahmen. Zudem war die WSB RLP
hauptverantwortlich fiir die inhaltliche Gestaltung der im Projekt zu bearbeitenden
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Gewasserschutzmallinahmen. Die WSB RLP brachte sich dariiber hinaus unterstiitzend in der
Offentlichkeitsarbeit ein.

WVZ Maifeld-Eifel

. Der WVZ besitzt in Kruft Wasserrechte in einer GréRenordnung von 1,5 Millionen m3

pro Jahr. Aufgrund der vorherrschenden Nitratproblematik kénnen hiervon derzeit

i lediglich gut 300.000 m3 genutzt werden. Das Wasserschutzgebiet ist hinsichtlich seiner

1 raumlichen Abgrenzung in der Fortschreibung. Aufgrund der seit den achtziger Jahren

bestehenden informellen Kooperation zwischen den landwirtschaftlichen Akteuren

und dem WVZ bestehen ein sehr ausgepragtes Vertrauensverhdltnis und Beziehungsgeflechte zu
diesen.

Ay

Esist vorgesehen, die derzeit bestehende Kooperation unter Veranderung der raumlichen Geltung und
inhaltlicher Fortschreibung auf die Ergebnisse des Projektes fortzufiihren und auf das gesamte
Wasserschutzgebiet auszudehnen. Der WVZ wird dann Vertragspartner der landwirtschaftlichen
Akteure.

Assoziierte Partner:
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord) und

Ministerium fiir Umwelt, Energie, Erndhrung und Forsten/ Ministerium fiir Klimaschutz, Umwelt,
Energie und Mobilitat

Als obere Wasserbehorde ist die SGD Nord fiir die Neuausweisung des Wasserschutzgebiets Kruft
zustandig und verfiigt Gber zahlreiche Daten und Informationen zu den regionalen Wasserkreislaufen.
Als ideelle Unterstlitzer des Vorhabens standen SGD Nord und MUEEF/ MKUEM der OG AKWA als
Ansprechpartner und Informationsgeber zur Verfligung.

2 Verlauf des Vorhabens

21  Zeitplan

Unmittelbar nach Genehmigung des MaRnhahmenbeginns wurde mit den Arbeiten zur regionalen
Bekanntmachung des Projekts (allgemeine Offentlichkeitsarbeit) begonnen. Die Auswahl der
Versuchsflachen und die MalRnahmenplanung wurden bis Mitte 2021 abgeschlossen. Die technischen
Vorarbeiten zur Durchfiihrung hydrogeologischer Messungen dauerten aufgrund Verzégerungen bei
den Genehmigungen der Schachtanlagen bis Januar 2022 an. Alle Arbeiten zur Offentlichkeitsarbeit
erstreckten sich zudem flieRend Uber die komplette Projektlaufzeit. Die Projektfliche wurde im
Rahmen von Feldtagen und Feldbegehungen vorgestellt. Zudem wurden das Projekt und Ergebnisse
auf Fachveranstaltungen vorgestellt.

Die betriebsindividuelle Auswahl der Fruchtfolgemallnahmen sowie die Vergabe der im
Projektzusammenhang stehenden Auftrdge erfolgte bis ins Jahr 2021. Bereits vor Eintritt in die
Praxisphase wurden betriebswirtschaftliche Kenndaten erhoben. Die Umsetzung der
Wasserschutzfruchtfolge begann mit der Aussaat im Herbst 2021, anschlieBend daran begannen die
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damit verbundenen Dokumentationsarbeiten, Analysen und Datenerhebungen. Die Auswertung und
Interpretation der erhobenen agrarwissenschaftlichen, hydrogeologischen und biologischen
Messwerte und Daten erfolgte ab Mitte 2022 bis zum Ende des Projekts im August 2023 und dariiber
hinaus.

2.2 Auswahl der Versuchsflache und Malinahmenplanung
Versuchsfliche

Am Sidrand der Gemeinde Kruft findet sich das Wasserwerk Kruft des Wasserversorgungs-
Zweckverbandes Maifeld-Eifel. Dieser fordert dort wasserrechtlich abgesichert aus drei Brunnen
Grundwasser zur Versorgung der Bevolkerung. Seit 1988 gibt es in Kruft ein abgegrenztes
Wasserschutzgebiet. Allerdings zeigte sich in den 90er Jahren, dass das WSG, besonders in Zone lll eine
Neubearbeitung erforderte, sodass dort in Folge dessen hydrogeologische Untersuchungen
stattfanden und ein Netz an Grundwassermessstellen entstand. Anfang der 80er Jahre kam es im
Wasserwerk Kruft innerhalb eines Jahres zu einem deutlichen Anstieg des Nitratgehaltes im
geférderten Grundwasser. Dabei stieg die Nitratkonzentration von ca. 20 mg/L auf tGber 80 mg/L
(Abbildung 4) [11]. Im selben Zeitraum schlossen sich Landwirte aus Kruft zusammen, um mithilfe eines
Arbeitskreises aktiv gegen die Nitratproblematik im Grundwasser vorzugehen.

Wasserversorgungs - Zweckverband
"Maifeld - Eifel”
Nitratgehalt Wasservorkommen TB | Kruft

60
40
20 1

o
1977 1979 1981 1583 1985 1587 1989 1591 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2015 2021

Kruft TB1

Jahresmittelwerte y
inmg/L

Abbildung 4: Ganglinie der Nitratkonzentration im Tiefbrunnen Kruft | [11]

Geographisch und geologisch ist das Wasserschutzgebiet Kruft in der ,Pellenz” zu verorten. Die Pellenz
ist gepragt durch die sehr jungen Ablagerungen des Laacher See Vulkans. Im Rahmen der Arbeiten zur
Neuabgrenzung des Wasserschutzgebiets Kruft konnten in den letzten Jahren detaillierte Erkenntnisse
zum geologisch-hydrogeologischen Untergrundaufbau gewonnen werden. Die Ergebnisse lassen
darauf schlieBen, dass die sensiblen Zonen, in denen die Grundwasserneubildung hauptsachlich
stattfindet, nur teilweise deckungsgleich mit den Arealen sind, auf dem durch die Arbeitsgemeinschaft
der Krufter Landwirte bisher gewdsserschonend bewirtschaftet wurde. Ein Ergebnis ist, dass im
Verbreitungsgebiet der sogenannten Tauchschicht (auch Trass, geologisch Ignimbrit) keine bzw. eine
deutlich  verringerte  Grundwasserneubildung fiir den  wasserwirtschaftlich  genutzten
Grundwasserleiter im Unterbims der Laacher-See-Ablagerungen stattfindet. Zur Festlegung der beiden
Untersuchungsareale konnte hierbei aktuelle Kartengrundlagen herangezogen werden. Daraus wurde
deutlich, dass die Untersuchungsareale stidlich des heutigen Krufter Baches liegen miissen, da dort die
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hydraulisch trennende und hemmende Tauchschicht fehlt (Abbildung 5). Es war bzw. ist somit

erforderlich, die Projektarbeiten sowie potentiell ankniipfende Wasserschutzkooperationen in die
relevanten Areale zu verlagern [11].

Aktuelles geologisch-hydrogeologisches Modell

Oberbims

Aschen und Loss

Tauchschicht

N

Abbildung 5: Aktuelles geologisch-hydrogeologisches Modell mit Einordnung der Lage des EIP Projektes AKWA [11]

Auf dieser Basis wurden die beiden Projektflichen (1. Versuchsflache fiir gewdsserschonende
Bewirtschaftung und 2. Referenz- bzw. Bestandsflache) (Abbildung 6) eingegrenzt

Abbildung 6: AKWA Gesamtprojektficiche, bestehend aus Versuchsfldche (nérdlich) und Referenzfléiche (siidlich)
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MaRnahmenplanung

Der Schwerpunkt in der praktischen Umsetzung des Vorhabens liegt auf der Wasserschutzfruchtfolge

der

Wasserschutzberatung Rheinland-Pfalz. Dabei gestaltet sich der MalRnahmenkatalog

folgendermaRen [12]:

Der Einsatz N-haltiger Mineraldiinger ist entsprechend den Vorgaben der Diingeverordnung
zuldssig. Auch der Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel ist erlaubt, wobei die
Anwendung von Totalherbiziden und Mittel zur Sikkation grundsatzlich vermieden wird.
Folgende Regeln gelten im gesamten Betrieb (wg. der Kontrollierbarkeit):

Vorlage der Stoffstrombilanz gemaR aktueller Stoffstrombilanzverordnung jéahrlich bis zum
15.03. des Folgejahres

Vorlage der  N-Diingebedarfsermittlung  einschlieflich  der  Berechnung  der
Wirtschaftsdiingergaben jahrlich bis zum 15.03. des Folgejahres

Vorlage der Wirtschaftsdiingeranalysen einmal pro Jahr bzw. bei geringerem Einsatz nach den
Vorgaben der Landesdiingeverordnung bis zum 15.03. des Folgejahres bei der WSB

Wasserschutzfruchtfolge

Wasserschutz-Fruchtfolge: Fir jede geforderte Ackerflache gelten folgende Regeln fiir eine 5-
jahrige Fruchtfolge bzw. in 5-Jahres-Zeitraumen ab Vertragsbeginn:

Grundsatzlich keine Anwendung von Totalherbiziden und Mitteln zur Sikkation

Anbau von zwei bis drei Sommerungen, jeweils nach einer Zwischenfrucht, frithester
Bodenbearbeitungstermin jeweils 16.01. (entsprechend den Vorgaben nach § 13 a Abs. 2 Nr.
7).

Anbau von maximal zwei der folgenden "kritischen" Kulturen (die beide jeweils nur einmal als
Hauptfrucht angebaut werden diirfen): Feldgemise, Kartoffeln, Mais, Raps, Weizen, Durum,
Wintergerste (Dinkel, Einkorn, Emmer oder Braugetreide zahlen nicht dazu).

Beim mehrjahrigen Futterpflanzenanbau sollen in den verbleibenden Jahren Sommerungen
und Winterungen in den Verhaltnissen 1:1, 2:1 oder 1:2 angebaut werden.
Anbauverhaltnisse: Alle Regeln miissen auch fiir Flachenanteile einzelner Landwirte in jedem
Jahr gelten. Im projektbezogenen Gebiet dirfen daher vom einzelnen Betrieb je max. 60 %
Sommerungen und Winterungen (ohne Anrechnung mehrjahrige Futterpflanzen) angebaut
werden und max. 20% einer ,kritischen Kultur” und 40 % in der Summe der "kritischen"
Kulturen. Aus Griinden der Umsetzbarkeit werden gewisse Toleranzen bei den Flachenanteilen
geduldet, weil in der Regel nicht 5 gleich groRe Flachen vorliegen. Flachenliberschreitungen in
einem Jahr kdnnen in den Folgejahren ausgeglichen werden. Gegebenenfalls miissen aber
groRRere Flachen geteilt werden, um die zuldssigen Flachenanteile zu ermdoglichen.

Nach der Ernte von Kérnerraps muss der Boden mind. 3 Wochen unbearbeitet bleiben, damit
Ausfallraps auflaufen kann. Danach muss eine Winterung oder eine Zwischenfrucht (Umbruch
friihestens 16.01.) nach flacher oder ohne Bodenbearbeitung angebaut werden.

Nach dem Anbau von Leguminosen muss bei Umbruch im Spatjahr eine N-zehrende Winterung
oder eine Zwischenfrucht (Umbruch friihestens 16.01.) angebaut werden. Bei Umbruch im
Frihjahr folgt unverziiglich eine Sommerung.

Dokumentation

Die teilnehmenden Flachenbewirtschafter fihren fiir die betroffenen Schlage oder

Bewirtschaftungseinheiten Gber den Zeitraum der Forderdauer Aufzeichnungen Uber alle

Bodenbearbeitungs-, Bewadsserungs-, Bestellungs-, Diingungs-, Pflanzenschutz- und
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Erntearbeiten. Daneben sind auch die auf Schlag- oder Bewirtschaftungseinheiten bezogenen
Nahrstoffbilanzen fir N und P zu erstellen. Alle geforderten Aufzeichnungen sind als
betriebslibliche Schlagkartei bis zum 15.03. des Folgejahres vorzulegen.

Mithilfe der Berater*innen des DLR WW-OE entwarfen die teilnehmenden Betriebe eine zum Betrieb
passende individuelle Wasserschutzfruchtfolge, die dem MaRBnahmenkatalog der WSB RLP entspricht
und auf finf Jahre ausgelegt ist (Abbildung 7).

Nr. Flache Kultur 21 Anteil Kultur 22 23 24 ‘25 26
1 2,75 Winterbraugerste|Roggen Sommergerst{Mais Weizen
2 7,27 |W- Gerste 7,51%|Roggen Raps Weizen Sommergerst{Sommergerste
3 12,81|Wintergerste 13,23% |Riiben Sommerweiz{Roggen Raps Winterbrauge
4 7|W-Gerste 7,23%|Erbsen Weizen Sommergerst{Raps Triticale
3,79(Weizen 3,91% | Triticale Riiben Sommerweiz{Sommergerst{Raps
5 7,16|Raps 7,40%|Weizen Sommergerst{Raps Winterbrauge| Erbsen
2,12|Weizen 2,19%|Sommergerste Raps Winterbrauge|Erbsen Weizen
6 4,5|Raps 4,65%|Weizen Erbsen Roggen Sommergerst{Raps
5,36|Wintergerste 5,54%|Erbsen Roggen Raps Roggen Sommergerste
5,7|Roggen 5,89%|Sommergerste Raps Weizen Erbsen Roggen
7 1|Luzerne/ +Grg 1,03%|Luzerne Luzerne Luzerne Sommerweiz{Sommergerste
8 0,83|Gerste 0,86%|Luzerne Luzerne Luzerne Luzerne Triticale |
8 4,6| Gerste, Weiz{ 4,75% [Raps Wintertritical{Riiben Mais Winterbrauge
9 12|Raps 12,39% [Weizen Sommergerst{Sommergerst{Roggen Raps
10 8|Weizen 8,26% |Sommerhartweiz| Winterbrauge|Raps Weizen Erbsen
3,3|Raps 3,41%|Weizen Sommergerst Sommergerst‘I Erbsen Raps
0,6|Gerste 0,62%|Luzerne Luzerne Luzerne Weizen Sommergerste
11 2,29|Roggen 2,37%|Raps Weizen Sommergerst{Roggen Sommergerste
3,1|Roggen 3,20%|Raps Weizen Roggen Sommergerst{Sommergerste
12 3,64|Roggen 3,76%|Sommergerste  [Roggen Raps Weizen Sommergerste
13 1,75(Luzerne 1,81%|Luzerne Luzerne Luzerne Weizen Sommergerste
96,82 100,00%
| sommerung 50,41% 49,31% 38,38% 37,40% 41,49% |
| intensiv 38,16% 41,61% 42,26% 35,94% 31,31%|
[extensiv 11,42% 22,31% 23,27% 27,69% 27,21%)|
Abbildung 7: Betriebsindividuelle Wasserschutzfruchtfolgen
2.3 Technische Vorarbeiten

Um im Rahmen der hydrogeologischen Untersuchungen die Sickerwasser fassen und beproben zu
kénnen, war die Errichtung von vier Betonschachtanlagen erforderlich. Nach durchgefiihrter
Verhandlungsvergabe erfolgte die Auftragsvergabe Anfang September 2021. Fiir die Inanspruchnahme
der erforderlichen Flachen konnten mit den Grundstickseigentimern und den Bewirtschaftern
Nutzungsvereinbarungen getroffen und Entschidigungen festgesetzt werden. Uber die anstehenden
Bauarbeiten in der Flur informierte das DLR die Offentlichkeit durch Bekanntmachungen in der
Tageszeitung und dem Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Pellenz. Die fir Herbst 2021
vorgesehene Auftragsausfihrung verzogerte sich auf Grund noch ausstehender Genehmigungen bis
Anfang 2022. Vom 24.01.2022 bis zum 28.01.2022 wurden die Schachtanlagen von der Firma Meurer,
unter der Bauleitung von Dr. Koppen (Wasser und Boden GmbH), gebaut (Abbildungen 8 und 9). Es
wurden zwei Schichte auf der Versuchsflache (Schacht 1 und 3) und zwei auf der Referenzflache
(Schacht 2 und 4) errichtet.
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Abbildung 8: Bau der Schichte Abbildung 9: Sickerwasserstrége horizontal

Neben bzw. in den einzelnen Schachten wurden zudem Rammpegel bis ins Grundwasser abgeteuft, so
dass direkt an diesen Stellen auch das Grundwasser hydrochemisch Giberwacht werden konnte. In den
Schachten wurden die jeweiligen Ableitungen der Horizontalfassungen fir Sickerwdsser mit
Sammelflaschen verbunden, so dass jeweils tGber eine Zeiteinheit anfallendes Wasser gefasst und fir
die Analytik bereitgestellt war (Abbildung 10) [11].

- W

leichter Boden
0,5-1,5m ‘

Q| N

‘ Beprobung

feste Bims- und Ascheschichten
2,0-50m Mess-
. schacht

Grundwasser Rammpegel

e e e e e e e s e

Bims mit
wechselnderKornung o S S N N N N N N e N

Ton-Schluff
(wasserundurchlissig)

Abbildung 10: Schema eines Messschachtes im Boden des AKWA-Projektgebiet
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2.4  Durchflihrung und Auswertung

Die geplanten FruchtfolgemaRBnahmen wurden kulturpflanzenspezifisch im Sommer/Herbst 2021
begonnen und erstreckten sich im Rahmen des Projekts tiber zwei Anbaujahre bis zur Haupternte in
2023. Die urspriinglich angedachte flinfjahrige Wasserschutzfruchtfolge wird in der, im Anschluss
folgenden, Wasserschutzkooperation weitergefiihrt

In den Jahren 2021 2022 und 2023 wurden im Rahmen der Erntearbeiten, die schlagspezifischen
Ertrage mithilfe einer Achslastwaage der Firma As Widgetechnik gewogen (Abbildung 11). Diese
Feldwaage wurde durch Verhandlungsvergabe im Juni 2021 erworben. Die Vertragserfiillung
verzogerte sich auf Grund allgemeiner Lieferschwierigkeiten, sodass vom Auftragnehmer
voribergehend eine Ersatzwaage bereitgestellt werden konnte. Um die Stromversorgung der Waage
im Feld sicherzustellen, wurde eine Powerbank durch Direktkauf beschafft. Wahrend der Ernte wurden
die Ertrage so direkt im Feld erfasst oder Uiber den Lieferschein des Landhandels aufgenommen, wenn
Landwirt*innen ihr Getreide 0.4. sofort verkauften. Zusatzlich wurden schlagspezifische Ernteproben
im DLR Eifel je nach Kultur auf Feuchte, Hektolitergewicht, EiweiRgehalt oder Olgehalt analysiert.

TR )
2isiRaiieans
Easisinisiil

Abbildung 11: Achslastwaage zur Ermittlung der Ernteertrédge

Die Erhebungen hydrogeologischer KenngréfRen durch die Firma Wasser und Boden GmbH erstreckte
sich, aufgrund Verzogerungen bei der Genehmigung der Schachtanlagen, von Februar 2022 bis
Sommer 2023. Nach der Fertigstellung der Schachte wurden diese, beginnend im Februar 2022,
monatlich aufgesucht und die SammelgefdaRe kontrolliert. Beim Vorhandensein von Sickerwassern
wurden diese entnommen und an das Labor Eurofins zur Analyse weitergereicht. Weiterhin wurden
regelmaRig Grundwasserproben an den Punkten BS 6, BS 7, GWM B10, GWM SCH2, GWM SCH3, GWM
SCH4, GWM B1 und GWM B9 entnommen, um eventuelle Anderungen des Wasserchemismus zu
erfassen [11].

Durch die DLR — Agrarmeteorologie wird im Bereich der Untersuchungsgebiete sidlich des Krufter
Baches seit 09.04.2021 eine Wetterstation betrieben. In der Wetterstation sind die in der Darstellung

15



AKWA Kruft

(Abbildung 12) aufgezeigten Sensoren und Gerate integriert. Die Messdaten kdénnen im Internet
abgerufen werden.

wmdgeschwim.:l.’-lg keit q Windrichtung

@4
Globalstrahlung (direkte
Sonneneinstrahlung +
diffuse Strahlung)
Niederschlag
Lufttemperatur 2 m
. ﬁ = iiber dem Boden
1 - | 1 |

Relative Luftfeuchtigkeit

—

j Blattndsse (MaR
und Dauer der
Benetzung)

Temperatur 20 cm
= iiber dem Boden

g

E Bodentemperatur
"+ Bodenfeuchtigkeit

Abbildung 12: Aufbau und Messinstrumente bzw. Datenerfassung an der Wetterstation Kruft

Das Biodiversitatsmonitoring der Firma Sweco fand von 2021-2022 statt. Pro Jahr wurden insgesamt
vier Begehungen in den Monaten Marz bis Juni zur Erhebung der Avisfauna (Brutvogel) durchgefihrt.
Im Jahr 2021 fanden finf Begehungen zur Erfassung der Kleinsduger statt, 2022 waren es drei. Zu drei
Zeitpunkten (Mai, Juni, September) wurden in beiden Jahren Barberfallen ausgelegt, um die
Bodenarthropoden zu erfassen. Auch die Segetalvegetation wurde, jeweils in zwei Begehungen pro
Jahr (vor und nach der Ernte), erhoben.

Die Bodenbeprobungen wurden an die Firma Agrolab vergeben. Laut Leistungsverzeichnis waren fir
die Jahre 2021 bis 2023 jeweils im Friihjahr (Anfang bis Mitte Februar) und im Herbst (Anfang bis Mitte
November) Nmin-Bodenproben vorgesehen. Im Friithjahr 2021 sowie im Herbst 2023 sollten zudem
Grundnahrtsoffanalysen erfolgen. Die Proben wurden fiir jeden Schlag der Versuchsflache als auch der
Referenzflache gezogen und analysiert. Die Probenahmepunkte wurden seitens Agrolab vor der ersten
Probenahme mit dem DLR abgesprochen und genau erfasst, sodass die darauffolgenden Probenahme
entsprechend exakt erfolgten. Die Versuchsergebnisse wurden dem DLR mitgeteilt, woraufhin auch
die Landwirte die Ergebnisse erhielten. Um die Schlage zuordnen und benennen zu kénnen, wurden
diese jeweils im Versuchsgebiet und im Referenzgebiet durchnummeriert. Die Bezeichnungen (V1-V58
und R1 — R54) wurden auch fir andere Aspekte des Projekts Gbernommen. Auf Basis der Friihjahrs
Nmin-Werte wurde eine schlagspezifische Dingeempfehlung nach der Nmin-Methode erstellt, an die sich
die Landwirt*innen in der Versuchsflache halten sollten. Im Friihjahr 2022 wurden sehr stark erhéhte
Nmin-Werte festgestellt, weshalb die betroffenen Landwirte eine Nachbeprobung wiinschten. Diese
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wurde auf den betroffenen Schlagen vorgenommen. Da im August 2023 der Projektzeitraum
abgeschlossen war, erfolgte die fir den Herbst geplante Grundnahrstoffuntersuchung bereits mit der
Friihjahrsbeprobung 2023.

Wahrend und im Anschluss des Projektzeitraums erfolgte die Auswertung und Interpretation der
gewonnenen Daten zur Ableitung von Malnahmeneffizienz, Wirtschaftlichkeit, Akzeptanz und
regionaler Gewasserschutzempfehlungen.

3 Ergebnisse und Interpretation

3.1 Haupt- und Nebenergebnisse des Vorhabens
3.1.1  Hydrogeologie

Geologisch-hydrologische Verhaltnisse

Der Bodenaufbau im Untersuchungsgebiete kann wie folgt beschrieben werden (Abb.12):
Oberflachennah finden sich haufig Aschen und Staubtuffe, in die Losslagen eingeschaltet sind.
Darunter steht Bims an, der aufgrund der fehlenden Tauchschicht nicht mehr in einen Unter- und einen
Oberbims zu differenzieren ist. Bereichsweise kénnen in den Bimshorizonten auch diinne und feine
basaltische Aschelagen, die teilweise im mm bis cm-Bereich liegen, auftreten. In Anlehnung an die
frihere Gelandeform weisen die Schichten der vulkanischen Ablagerungen eine gewisse Variabilitat
der Schichtung auf. Die alte, vor Laacher-See-Ausbruch bestehende Landoberflache wird in der Regel
aus tertidren Tonen gebildet. Sie sind Grundwasserstauer, so dass sich Gber ihnen die im Untergrund
versickernden Niederschlagswdasser stauen und sich somit ein Grundwasservorkommen ausbildet
(Abbildung 13) [11].

Acker/Grasnarbe

Schiuff, sandig-tonig
(Aschen, Staubtuff, L&ss)
0,5-1,5m

G mm—
bis 90 cm

Durchwurzelte
Bodenzone
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mit Einschaltungen von
basaltischen Aschenund
Lapillituffen

2,0-50m

Wasserungesdttigte Bodenschicht

GW Y __

y

. Grundwasserleiter
Bims
mit wechselnder Kérnung
Ton-Schiuff (Tertiar)
= alte Landoberfldche

Abbildung 13 : Allgemeines Profil des Bodenaufbaus in den Untersuchungsgebieten [11]

Grundwasserstauer
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Meteorologische Daten

Abbildung 14 Wetterstation im AKWA Versuchsgebiet

e Niederschlag

Die nachstehende Ganglinie der taglichen Niederschlagssummen zeigt, dass im Gebiet relativ geringe
Niederschlage mit wenigen Starkregenereignissen auftreten. Aufgrund der kurzen Betriebsdauer der
Messstation liegt erst ein Jahreswert d.h. eine Jahressumme fiir das Jahr 2022 mit 485,6 mm vor.
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Abbildung 15: Ganglinie der Monatssummen des Niederschlags [11]

Die Auftragung der Monatssummen verdeutlicht, dass die meisten Niederschlage wahrend der
Vegetationsphasen auftreten. Dies kann zu einer Einschrankung der Grundwasserneubildung fiihren,
da zu diesen Zeiten auch ein Grof3teil des Niederschlags von den Pflanzen aufgenommen wird.

e Temperatur
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Tagestemperatur Kruft
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Abbildung 16: Ganglinie der Temperatur [11]

Die Ganglinie der Tagestemperaturen weist einen ausgeprdgten Jahresgang auf, wobei die
Spitzenwerte im Sommer 2022 erreicht wurden. Fir das Jahr 2022 wird seitens des DLR
Agrarmetereologie ein Wert von 10,85°C angegeben.

o Potenzielle Verdunstung nach PENMAN

Verdunstung nach Penman, Klim. Wasserbilanz

y 3 b X P,
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3 P o8

S 3
& F & & [ & ® & F & N Sl &
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Abbildung 17: Ganglinien der Tageswerte der potenziellen Verdunstung und der klimatischen Wasserbilanz [11]

Aus den Daten der Messstation wird jeweils ein Tageswert fiir die potenzielle Verdunstung nach
PENMAN generiert. Gleichzeitig wird daran angepasst eine klimatische Wasserbilanz berechnet. Es
zeigt sich die direkte Abhangigkeit mit der Lufttemperatur. Die Betrachtung der monatlichen Variation
der potenziellen Verdunstung und deren Abgleich mit den monatlichen Niederschlagshohen belegt,
dass in den Sommermonaten eine Verdunstung moglich ware, die deutlich (iber dem
realniedergehenden Niederschlag liegt. Lediglich in den Wintermonaten besteht ein Verhaltnis der
beiden Faktoren, nachdem die monatliche Regenmenge die potenziell mogliche Verdunstung
Ubertrifft. Als direkte Folgerung ist aus dieser Gegenliberstellung abzuleiten, dass lediglich in den
wenigen Wintermonaten eine Grundwasserneubildung stattfinden konnte.

e Reale Evapotranspiration nach TURC

Dieser Wert wird nicht an der Wetterstation Kruft ermittelt. Sie liefert allerdings die Basiswerte fir die
Berechnung nach TURC, allerdings aufgrund der kurzen Betriebsdauer nur fur das Jahr 2022. Im
vorliegenden Fall der beiden Untersuchungsgebiete des EIP-Projektes AKWA ist dies sehr stark zu
vereinfachen. Denn es finden kein Oberflachen und kein oberflachennaher Abfluss statt. Aufgrund der
hohen Permeabilitdt der vorkommenden Béden kommt alles nicht verdunstende Niederschlagswasser
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zur Versickerung und tragt somit zur Grundwasserneubildung bei. Die Grundwasserneubildung im Jahr
2022 betrug demnach 87,1 mm bzw. 2,76 I/s km? [11].

Trinkwasserrgewinnung Wasserwerk Kruft
QTB 1 Kruft

'\’ '\- ’\'
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Abbildung 18: Ganglinie der Wochenentnahme in TB1 Kruft [11]

Im Beobachtungszeitraum wurde aus dem Brunnen TB 1 Kruft dauerhaft Grundwasser geférdert. Die
Férdermenge lag dabei bei ca. 1.600 m? pro Tag, wobei die mittlere Absenkung im Brunnen bei ca. 6
m unter Brunnenkopf betrug. Die Nitratkonzentration im gefdérderten Rohwasser lag Uber den
gesamten Beobachtungszeitraum bei ca. 85 mg/l Nitrat bei einer sehr geringen Variation der
Messwerte [11].

Messung der Grundwasserstande

Fiill-

Abbildung 19: Ubersichtslageplan Messschéchte und Grundwassermessstellen [10]
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Die Messungen in den drei Grundwassermessstellen an den Schiirfen weisen iber den gesamten
Beobachtungszeitraum eine fallende Kurve auf, wobei sich der Wasserstand insgesamt um ca. 0,50 m
absenkte. Abbildung 20 zeigt exemplarisch den Verlauf in SCH2, wobei der Wasserstand den taglichen
Niederschlagshohen gegeniibergestellt wurde. Dabei zeigt sich, dass sich die Niederschlage bis ins
Grundwasser durchpausen, es also zu einer Grundwasserneubildung kommt.
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Abbildung 20: Tégliche Wassersténde SCH 2 und Niederschldge [11]

Hydrochemische Daten - Grundwasser

Die untersuchten Grundwadsser wiesen jeweils eine deutliche Mineralisation auf, wie durch die Werte
der elektrischen Leitfahigkeit dokumentiert wird. Im Mittel lag dieser Wert Gber 1.000 puS/cm. In den
Probepunkten SCH 4 DLR, GWM 2015-B1 und GWM 2015-B9 wurde dieser Wert allerdings
unterschritten. Ausgehend von den analysierten Hauptkationen und —Anionen weisen die Wasser eine
erhebliche Varianz der Zusammensetzung auf. In den Wassern wurden jeweils die beiden
Stickstoffverbindungen Ammonium und Nitrat bestimmt. Das Nitrat wies dabei die
Hauptkonzentration auf. In der nachstehenden Tabelle (Tab. 1) werden die jeweilige Varianz und der
dabei gegebene Gesamtstickstoffgehalt im Wasser aufgelistet.

Tabelle 1: Eckwerte der Stickstoffverbindungen [11]

Probepunkte Min. -Max. NO; | Min. -Max. NH; | Summe N Einheit
BS6 <0,06 -0,19 140 - 150 31,63-33,96 mg/|
BS 7 <0,06-0,56 180-200 41,21-45,18 mg/|
SCH 2 DLR 0,16-2,30 1,9-52 0,83-12,85 mg/|
SCH 4 DLR <0,06-2,60 9,6-110 4,19-26,17 mg/|
GWM 2015 B9 <0,06-0,06 120-170 27,11-38,40 mg/|
GWM 2015 B10 | <0,06-0,10 230-260 51,96-58,73 mg/|
GWM 2015 B1 <0,06-0,44 33-42 07,80-09,49 mg/|
SCH 3 DLR <0,06-0,31 47-76 10,67-17,39 mg/|
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Auffallig ist in der vorstehenden Tabelle, dass die Werte in den Grundwassermessstellen der drei
Schiirfe deutlich geringere Konzentrationen aufweisen als in den lbrigen Grundwassermessstellen.
Moglicherweise beruht dies auf der Tatsache, dass in diesen Punkten lediglich der erste Meter der
grundwasserflihrenden Horizonte erbohrt und verfiltert wurde, wahrend die GWM s in der Regel den
gesamten Grundwasserleiter mit ihrem Filter erfassen.

Des Weiteren wurde u.a. der Nitratwert der einzelnen Analysen eines Probenahmepunktes in Bezug
zu den lokalen Niederschlagsverhaltnissen betrachtet. Hierbei zeigten sich sowohl stabile Verhaltnisse,
d.h. keine erkennbare Reaktion auf Niederschlage als auch deutliche.

Hydrochemische Daten - Bodensickerwasser

Neben den Grundwasserproben wurden, sofern vorhanden, auch Proben des durch die Horizontalfilter
gefassten Bodensickerwassers entnommen. Aufgrund der meist geringen Probemengen wurde hierbei
jeweils nur der Parameter Nitrat im Wasser bestimmt. Nachstehende Ergebnisse liegen aus diesen
Untersuchungen vor.

Tabelle 2: Ergebnisse der Bodensickerwasseranalyse [11]

Datum Schurf- Strang | Nitrat mg/I|
31.01.2023 SCH 1-2 2,4
31.01.2023 SCH 2-2 <1
28.10.2022 SCH 3-1 22
28.10.2022 SCH 3-2 120
28.11.2022 SCH 3-1 <1
16.03.2023 SCH 3-1 170
13.04.2023 SCH 3-1 150
04.07.2023 SCH 3-1 140
28.10.2022 SCH 4-1 <1
28.10.2022 SCH 4-2 <1
28.10.2022 SCH 4-3 9,6

Es handelt sich hierbei um ,Momentaufnahmen®, die keine signifikanten Aussagen zulassen. Die
bisherigen Daten lassen keine Prognose der Sickerwassermenge zu [11].

Zusammenfassung

Es ist nach der initialen Installation der messtechnischen Hardware und einer ersten
Beobachtungsphase festzustellen, dass auf den beiden Flachen Niederschlage fallen und diese dort
versickern und somit eine Grundwasserneubildung stattfindet.

Die Mengen an Bodensickerwasser sind sehr gering, so dass nur sporadisch Wasser in den
Horizontalfiltern gesammelt werden konnte. Dessen Analyse auf den Parameter Nitrat zeichnet kein
aussagekraftiges Bild. Die kontinuierliche Messung von Grundwasserstianden zeigt eine Reaktion auf
Starkregenereignisse Gber das gesamte Jahr. Dieser Befund steht im Kontrast zur Berechnung der
potentiellen Verdunstung nach Penman, wonach lediglich in den Wintermonaten eine
Grundwasserneubildung, das heif’t eine Versickerung von Niederschlagswasser bis ins Grundwasser,
moglich sein sollte. Die im Jahr 2022 begonnenen, regelmaligen hydrochemischen Untersuchungen
zeigen ein differenziertes Bild. Einmal ist eine Verdiinnungsreaktion nach Starkregen zu beobachten.
Dann ergibt sich ein quasistabiler Gehalt. Drittens treten geringe Anstiege von Konzentrationen auf,

die derzeit als Auswaschungsprozess interpretiert werden [11].
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3.1.2 Biodiversitat

Die Sweco GmbH wurde vom DLR Westerwald-Osteifel beauftragt in den Jahren 2021 und 2022
Erfassungen der Artengruppen Avifauna, Kleinsdauger, Bodenarthropoden und der Segetalflora auf der
Versuchs- und Referenzfliche durchzufiihren, um im besten Fall Wirkungen der
Wasserschutzbewirtschaftung auf der Versuchsflache festzustellen.

Bei der Auswertung der Segetalflora traten in Bezug auf die Artenzahlen deutliche Unterschiede
zwischen der Referenzfliche (RF) und der Versuchsflaiche (VF) auf. So konnte in beiden
Erfassungsjahren auf der RF eine deutlich hdhere Artenzahl, sowohl an Ackerwildkrautern als auch an
ausdauernden Arten nachgewiesen werden. Die Griinde hierfiir kdnnen vielschichtig sein. Da aber auf
beiden Teilflichen (VF und RF) die Segetalflora v.a. im Randbereich gefunden wurde und die
Ackerflachen bei Anbau von Getreide auf der VF und RF weitgehend wildkrautfrei waren, kénnen
potenzielle Effekte aus der Wasserschutz-Fruchtfolge fiir die Segetalflora ausgeschlossen werden. Da
im Versuchsgebiet sonst auch keine botanischen Hotspots vorkommen, bedingen im Zuge der
weiteren Wasserschutz-Bewirtschaftung im Untersuchungsgebiet die Belange der Segetalflora keine
weiteren Erfordernisse. Zu bemerken ist, dass neun weitere Arten auf der VF als ,ausgesprochen
Stickstoff-zeigend” (N8) nachgewiesen werden konnten. Auf der RF waren dies zwolf weitere Arten.
Auf beiden Teilflachen wurden diese Pflanzen z.T. auch als dominant vorkommend vermerkt.

Die Auswertung der Siedlungsdichten der relevanten Feldvogelarten in Bezug zur
Wasserschutzfruchtfolge zeigt, dass beim Vergleich der Dichten auf den einzelnen Teilflachen (RF und
VF) im Jahr 2021 keine Unterschiede festzustellen waren. Ein Erklarungsansatz hierfiir konnte sein,
dass in der Anbauperiode 2020/21 noch keine Unterschiede im Anbauverhalten -die Wasserschutz-
Fruchtfolge begann erst mit der Anbauperiode 2021/2022- auf den beiden Teilflichen durchgefiihrt
wurde. Fir das Jahr 2022 kénnen zwischen der VF und RF deutliche Unterschiede in Bezug auf die
Siedlungsdichten der relevanten Vogelarten festgestellt werden. Auch der Vergleich der einzelnen
Teilgebiete und Jahre (VF21, RF21, VF22, RF22) zeigt, dass die Siedlungsdichten im Jahr 2022
gegenliber 2021 auf der Versuchsfliche entweder stark zugenommen oder im Vergleich zur
Referenzflache weniger stark abgenommen haben. Da ein Grof3teil der betrachteten Feldvogelarten
von den Sommerungen profitieren, kénnte die auf der Versuchsflache durchgefiihrte Wasserschutz-
Fruchtfolge im Anbaujahr 2021/22 -hier insbesondere der 40 %ige Anteil an Sommerungen- ein
Erklarungsansatz flir die ,positive” Entwicklung der Feldvogelarten darstellen. Ob der
Zwischenfruchtanbau zumindest fir die Standvogel (Rebhuhn und Jagdfasan) positive Effekte bzgl. der
Nahrungsverfiigbarkeit in den Wintermonaten hat, kann aufgrund der unzureichenden
Datengrundlage nicht abschlieRend beurteilt werden. Die These, dass der hohe Anteil an
Sommerungen auf der VF positive Effekte auf die betrachteten Feldvogelarten haben, ist zu
verifizieren. SchlieBlich kdnnen auch natirliche Effekte ausschlaggebend fiir die Verdanderungen sein.
Daher wird empfohlen, die Fortfihrung der Wasserschutz-Fruchtfolge durch ein regelmafRiges
Monitoring der Avifauna zu begleiten. Zudem stellen die, durch den Bims-Abbau entstandenen
Randstrukturen flir ein Gro der vorkommenden Vogelarten, insbesondere auch fir die hier
betrachteten Feldvogelarten essenzielle Habitatelemente dar, die in Kombination mit den
Sommerungen gilnstige Lebensraumbedingungen schaffen. Aufgrund der viel zu geringen
Stichprobenmenge, lediglich drei der Fallenstandorte lagen in oder nahegelegen von Ackerflachen mit
Zwischenfruchtanbau, war eine Auswertung der Ergebnisse hinsichtlich der Wasserschutz-Fruchtfolge
nicht moglich. Eine Fortsetzung der Kleinsduger-Erhebungen i.R. eines weiterflihrenden Monitorings
wird nicht empfohlen, da Aufwand und Erkenntnisgewinn im Vergleich zu anderen Artengruppen in
einem unglnstigen Verhaltnis stehen.
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Vergleich Siedlungsdichte (Rev./10 ha)
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Abbildung 21: Monitoring Avisfauna [9]

Bei den Bodenarthropoden lag eine der Fallenstandorte (V2) im Erfassungsjahr 2022 innerhalb einer
der mit der Wasserschutz-Fruchtfolge (Zwischenfrucht und Sommerung) bestellten Ackerflachen. Da
die Individuenzahlen eine ausreichend groRe Stichprobe ergeben, ist der eine Fallenstandort ,V2*“
ausreichend, um eine Auswertung, basierend auf den Einflissen durch die gednderten
Anbaumethoden, durchzufiihren. Der Vergleich der Teilflichen (VF und RF) untereinander ergab
hinsichtlich der Gesamtindividuenzahlen und des Abtropfgewichtes erhebliche Unterschiede, mit fast
doppelt so hohen Werten in der VF. Auch beim Abgleich der Fallenstandorte untereinander werden
die Unterschiede deutlich, so weist der FS VF2 mit 11.422 Individuen fast die Halfte aller Individuen
auf den anderen FS (VF1+VF2+RF: 26.337) auf, ebenso beim Abtropfgewicht (218 g vs. 452 g). Da die
Zunahmen alle deutlich Gber der Gesamt-Jahressteigerung liegen und nicht mit natdrlichen , Effekten”
erklart werden kénnen, kénnte ein Erklarungsansatz sein, dass die ,begriinte” Winterperiode -und
somit der Anbau der Zwischenfrucht- zu einer schnelleren Erholung der Bestdnde gefiihrt hat.

Zusammenfassend lasst sich festhalten, dass die Erfassungen der Biodiversitdt geteilte Ergebnisse
erbracht haben. In der Artengruppe der Avifauna und Bodenarthropoden konnten bei einem Vergleich
der Ergebnisse aus den Erfassungsjahren 2021 und 2022 Verdnderungen auf der VF festgestellt
werden, welche mit der Umsetzung der Wasserschutz-Fruchtfolge im Anbaujahr 2021/2022 im
Zusammenhang stehen kénnen. Fir die Artengruppen der Segetalflora und der Kleinsduger konnten
indes keine Verdanderungen festgestellt werden, da keine potenziellen Effekte zu erwarten sind
(Segetalflora) oder die Stichprobe trotz einem hohen Aufwand zu klein fir eine Auswertung waren
(Kleinsauger) [9].

24



AKWA Kruft

3.1.3  Nmin-Analysen, Grundnahrstoffuntersuchungen

Der Messwert der N,,;,-Analysen beschreibt den Gehalt an pflanzenverfiigbaren, mineralisierten
Stickstoff (,,Nitrat-Stickstoff“) in der Wurzelzone (0 bis 90 cm). Im Optimalfall ist dieser Wert besonders
im Herbst moglichst gering, da zu diesem Zeitpunkt die Pflanzen nur noch sehr wenig Nitrat
aufnehmen. Folglich kann das leicht wasserlosliche Nitrat-Anion mit den winterlichen Niederschldagen
in tiefere Bodenschichten (,,Richtung Grundwasser”) verlagert werden (Abbildung 22). Der Nmin-Wert
wird dabei von verschiedenen Faktoren (Witterung, Standort, Bodenpflege, Diingung etc.) beeinflusst,
was die Auswertung und Interpretation erschwert.
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Abbildung 22: N-Auswaschung
Grundnahrstoffanalyse

Eine Grundnahrstoffanalyse ist wichtig, weil nach dem Minimumgesetz jener Nahrstoff den Ertrag der
Pflanze begrenzt, der im Minimum verfligbar ist. Daher sollte regelmaRig eine Analyse des Bodens
besonders fiir den pH-Wert, fir Phosphor, Kalium und Magnesium durchgefiihrt werden. Die
Gehaltsklassen erstrecken sich von A (sehr niedriger Wert, stark erhohte Diingung nétig) bis F (extrem
hoher Wert, keine Dlingung), wobei grundsatzlich die Gehaltsklasse C angestrebt werden sollte.
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Abbildung 23: Versorgungsklassen Analyse 2021 AKWA Gebiet alle Schldge (n=87)
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Abbildung 24:Versorgungsklassen Analyse 2023 AKWA Gebiet alle Schldge (n=99)
Nmin-Analyse

Seit den 80ern wurden im Wasserschutzgebiet Kruft Nmin--Beprobungen durchgefiihrt, mit dem Ziel die
Grundwasserqualitat zu verbessern. Die Werte der letzten 30 Jahre zeigen schwankende, aber standig
hohe bis sehr hohe Nmin—Werte.

Die Nmin-- Proben wiesen lber den gesamten Projektzeitraum die erwarteten hohen Werte auf. Dabei
konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen Referenz- und Versuchsflache festgestellt werden
(Abbildung 25). Mit Ausnahme im Herbst 2021: Das Mittel der Flachen in der Referenzflache lag bei
145 mg N/ha, der Mittelwert in der Versuchsfldche lag bei 92mg N/ha. Zum Zeitpunkt der Herbst Ny, .-
Proben standen in ca. 50% der Versuchsflichen Zwischenfriichte. Auch 2022/2023 waren ca. 50% der
Kulturen der Versuchsflaiche Sommerungen, allerdings stand vor Sommerweizen (nach Riiben) keine
Zwischenfrucht (13% der Versuchsflache). Der Mittelwert bei allen Probenahmen von Frithjahr 2021
bis Friihjahr 2023 lag auf der Versuchsflidche bei 76,66 kg N/ha und auf der Referenzflache bei 89,1 kg
N/ha.
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Abbildung 25: Mittelwerte aller beprobten Flidchen im AKWA Projektgebiet von Friihjahr 2021- 2023
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Einen Einflussfaktor auf den Nmin-Wert im Boden hat die Vorfrucht. Im Herbst 2021 und Frihjahr 2022
hatten Schlage mit Raps als Vorfrucht deutlich héhere Nmin-Werte aufzuweisen als Schlage mit anderen
Vorfriichten (Abbildung 26). Bei der Herbstbeprobung 2023 setzte sich vor allem Durum als Vorfrucht
ab. Das kann daran liegen, dass bei der Diingebedarfsberechnung von einem Ertrag von 55dt
ausgegangen wurde, der Ertrag aber mit teilweise 32dt deutlich unter dem angenommenen lag und
somit eine ungewollte Uberdiingung stattfand. Nach Kérnerleguminosen wie Erbsen waren die Werte
erwartungsgemal’ hoch.
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Abbildung 26: Nmin nach Vorfrucht 21/22 und 22/23

In den Wintermonaten ist die Gefahr der N-Auswaschung besonders hoch, da die
Wasserspeicherkapazitat des Bodens Uberschritten wird und die Pflanzen, welche sich in der
Vegetationsruhe befinden, kaum N aufnehmen. Daher kommt es zu Sickerwassermengen, welche
nicht genutztes Nitrat mit in tiefere Bodenschichten verlagern und auch fiir einen Eintrag ins
Grundwasser sorgen koénnen. Daher sollten hohe N-Restmengen im Herbst vermieden werden.
Pflanzen mit hohem N-Haltevermdgen bedingen weniger Auswaschung. In der Vegetationszeit wird
bei bedarfsgerechter Diingung nur wenig N verlagert, da die Wasserspeicherkapazitit des Bodens
selten Uberschritten wird und die Pflanzen Stickstoff aufnehmen [14]. Die im Versuchsgebiet
vorherrschenden leichten Béden erreichen das Maximum dennoch schnell, sodass es in Kruft auch
Uber die Vegetationsperiode zu Sickerwasser und eventueller N-Auswaschung kommen kann (s.
Kapitel 3.1.1).

Interessant ist daher auch die Verdnderung der Nmin Werte Gber die Wintermonate. Wintergetreide
haben tendenziell eine hohere Differenz zwischen Herbst- und Friihjahrs Beprobung als Winterraps.
Die geringste Differenz lasst sich bei Zwischenfriichten und Luzerne feststellen. Entscheidend fir die
N-Verlagerung im Winter ist die Bodenbedeckung. Kulturen, welche vor Winter bereits viel Biomasse
gebildet haben (Zwischenfriichte, Winterraps) kénnen den Reststickstoff besser aufnehmen und
halten als Kulturen mit wenig Bio- und Wurzelmasse (Winterweizen) (Abbildung 27,28,29). Es ist daher
empfehlenswert nach Vorfriichten mit einer hohen N-Restmengen Kulturen anzubauen, die den
Stickstoff im Herbst aufnehmen und nutzen kénnen.
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Abbildung 29: Npmin Herbst Winterung/Sommerung
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3.1.4  Schlagbezogene Auswertungen

Im Rahmen des Projekts sollten alle Bewirtschaftungsdaten und Aktivitaten auf den Schlagen erfasst
und von den Landwirt*innen in die Ackerschlagkartei plantivo eingepflegt werden. Zusammen mit den
Ertragsermittlungen und Ernteproben auf Qualitdt konnten schlagbezogene Nahrstoffbilanzen erstellt
werden. Das AKWA-Projektgebiet liegt vollstindig im roten Gebiet nach DUV/LDUV daher ist eine
Restriktion des N-Diingebedarfs um 20% ndétig. Da im Jahr 2021 nur einige Stichproben erhoben
wurden, wird hier hauptsachlich auf die Jahre 2022 und 2023 eingegangen.

Ertrage und Qulitaten

Die Ertrage der Ernte 2021 waren laut Aussage der Landwirte durchschnittlich. 2022 gab es in Kruft
Uberdurchschnittlich hohe Ertrage, besonders bei Winterungen, vor allem beim Raps. 2023 war, mit
Ausnahme der Wintergerste, die besonders hohe Ertrage brachte, wieder ein durchschnittliches Jahr
(Abbildung 30). Zusammenfassend lasst sich sagen, dass die Ertrdge in der Referenzfliche im
Durchschnitt in allen drei Projektjahren tiber den Ertragen der Versuchsflache lagen. Neben dem Ertrag
wurde auch die Qualitdt des Ernteguts erfasst. Damit sollten Preise und Wirtschaftlichkeit
nachvollzogen werden, aber auch die N-Aufnahme der Pflanzen (siehe N-Bilanzen). Besonders der
Proteingehalt bei Getreide beeinflusst Back- oder Brauqualitait (Abbildung 31). Neben
Sorteneigenschaften wird der Proteingehalt vor allem durch Menge und Zeitpunkt der
Stickstoffdiingung beeinflusst. Aufgrund der verminderten N-Dingung im nitratbelasteten Gebiet
ergeben sich neue Chancen durch Fruchtfolgemallnahmen. Bei den Auswertungen zu Ertrag und
Qualitat stach vor allem die Erbse als Vorfrucht hervor.
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Abbildung 30: Durchschnittsertréige AKWA Gesamtfidiche
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Winterweizen 2023
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Abbildung 31: Verhdltnis Ertrag/Eiweifsgehalt Weizen 2023
Stickstoffbilanz

Ein wichtiger Parameter einer grundwasserschonenden Bewirtschaftung stellt die Schlagbilanz dar.
Diese Bilanzierung ergibt sich riickblickend fiir das Bewirtschaftungsjahr aus der Gegeniberstellung
der Stickstoff-Zufuhren (mineralische/organische N-Diingung) und den Stickstoff-Abfuhren (Stickstoff,
der mit der Ernte von den Flachen abgefahren wird). Bei einer positiven Bilanz waren somit die
Zufuhren an Stickstoff groRer, als die Abfuhr. Negative N-Bilanzen ergeben sich entsprechend, wenn
die Stickstoff-Abfuhren grofer als die Zufuhren an Stickstoff waren. Mit diesem Mittel ist eine
Bewertung der Diingung aus Sicht der Umweltschonung machbar. Die N-Bilanzsalden werden bei
konstantem N Aufwand vom realisierten Ertragsniveau bestimmt. Bei niedrigen Ertragen, wie es bei
den Sommergetreiden v.a. bei Durum 2022 der Fall war, ist dementsprechend das N-Saldo hoher
(Abb.32). Nur ein hoher Ertrag garantiert einen ausgeglichenen N-Saldo. Die N-Restmengen (Nmin-
Werte im Herbst) zeigen eine enge Beziehung zum N-Saldo. Mit steigendem N-Saldo nahmen die Nmin-
Gehalte zu (Abb.33) [6].

Die fir die flachengenaue Bilanzierung notigen Daten zur N-Zufuhr (Diingegaben) wurden von den
Landwirt*innen zur Verfligung gestellt.

Beziehung zwischen Ertrag und N-Saldo bei Sommergetreide 2022
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Abbildung 32: Beziehung zwischen Ertrag und N-Saldo bei Sommergetreide 2022
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Beziehung zwischen dem N-Saldo und den
N-Restmengen im Boden
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Abbildung 33: Beziehungen N-Saldo und N, 2022

3.1.5  Wirtschaftlichkeit

Im Rahmen des Projektes AKWA wurden die gewasserschonenden Fruchtfolgen, neben ihrer
Wirksamkeit auf den Grundwasserschutz, auch auf ihre Wirtschaftlichkeit fir den landwirtschaftlichen
Betrieb untersucht. Eine gewdsserschonende Bewirtschaftung hat zur Folge, dass die
Deckungsbeitrage durch den Anbau von weniger gewinnbringenden extensiven Kulturen und
Sommerungen gegeniiber dem Anbau von intensiven Kulturen bedeutend niedriger sind. Zudem ist
vor einer Sommerung eine Zwischenfrucht zu etablieren. Dies verursacht zusatzliche Kosten, z. B. fir
Saatgut, Maschinenkosten u.d., welche bei Anbau einer ,intensiven Winterkultur” ohne
Zwischenfrucht nicht entstehen. Zudem sind in Kruft Frihjahrs- und Frihsommertrockenheiten keine
Seltenheit. Fiir Winterungen, die wahrend ihrer vegetativen Entwicklung auch auf winterliche
Bodenwasserreserven zuriickgreifen konnen, bedeutet dies einen wesentlichen Vorteil gegeniber
Sommerungen, denen ausschlieRlich die Friihjahres- und Sommerniederschldge zur Verfligung stehen.
Daher kdnnen Sommerungen sich durch den Wassermangel schlechter entwickeln. Das Resultat sind
bedeutend niedrigere Ertrage und demzufolge geringere Deckungsbeitrage (DB).

Eine gewisserschonende Fruchtfolge sorgt fir Anderungen und Einschrdnkungen im gewohnten
Produktionsprozess. Es entstehen Opportunitatskosten, welche in Form von Entschadigungszahlungen
fir die landwirtschaftlichen Betriebe auszugleichen sind, um den Betriebserfolg nicht zu gefdhrden.
Um die genaue Hohe dieser Entschadigungen zu bemessen, fand im Projektgebiet eine ganzheitliche
Bestimmung von Ertrags- und Qualitatsparametern der Ernteprodukte statt. Dies ermdoglichte eine
genaue Abschatzung der einzelbetrieblichen Erlése und damit auch der Deckungsbeitrdge im
Projektgebiet. Es wurden die Deckungsbeitrdge der ortsiblichen intensiven Fruchtfolgen mit denen
der betriebsindividuellen Wasserschutzfruchtfolgen verglichen. Dies gibt Aufschluss Uber den
wirtschaftlichen Nachteil, der durch die Wasserschutzfruchtfolge entsteht.
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Die DB-Rechnung erfolgte zu Beginn des Projektzeitraums und nach Festlegung der
betriebsindividuellen Wasserschutzfruchtfolgen nach dem Schema der LfL Bayern, um die
teilnehmenden Landwirte fir die o.g. finanziellen Nachteile zu entschadigen [2]. Es wurden
Durchschnittsertrage und Erzeugerpreise der beteiligten Landwirte angenommen und damit die
Deckungsbeitrage der einzelnen Wasserschutzfruchtfolgen berechnet. Die Referenzfruchtfolge
Wintergerste- Winterraps- Winterweizen ist typisch fiir die Region Pellenz und dient als Vergleich, um
den finanziellen Nachteil der Wasserschutzfruchtfolge zu bestimmen. Aufgrund der haufig
auftretenden Frihjahrs- und Vorsommertrockenheit gibt es bei Sommerungen oftmals starke
Ertragseinbuflen, bis hin zum Totalausfall. Dieser Sachverhalt wurde beriicksichtigt, indem eine
Sommerung durch eine "Negativkultur (Sommerung 2t)" ersetzt wurde (Abbildung 34).

Name: Fruchtfolge Deckungsk FF-Nachteil

Refernzfruchtfolge WG, WR, WW 364,83 €
WW, WR, Ro, SM, SG 166,16 € 198,67 €
WW, WR, Ro, SG, SG 192,81 € 172,02 €
WG, WR, Ro, ZR, SG 190,30 € 174,53 €
WW, WR, WT, Er, SG 161,26 € 203,57 €
WT, WR, ZR, SW, SG 21242 € 152,41 €
WW, WR, WG, Er, SG 165,18 € 199,65 €
WW, WR, Ro, Er, SG 181,06 € 183,77 €
WW, WR, Ro, SG, SG 192,81 € 172,02 €
WW, WG, WR, Er, SG 165,18 € 199,65 €
WW, WR, Ro, SG, SG 192,81 € 172,02 €
WW, WR, Ro, SG, SG 192,81 € 172,02 €

Mittelwert: 182,98 € 181,85 €
WW= Winterweizen, WG= Wintergerste, WR= Winterraps, WT= Wintertriticale
RO= Roggen, ZR= Zuckerriiben, SG= Sommergerste, Er= Erbsen)

Abbildung 34: Deckungsbeitrdge der individuellen WS-Fruchtfolgen und der Referenzfruchtfolge 2021

Im Verlauf des Projekts traten einige Ereignisse, wie die Folgen der Corona-Pandemie und des
Ukrainekriegs auf, die nicht vorhersehbar waren und den Markt stark beeinflussten. Die Preise fir
Diinger und Erntegliter stiegen 2022 steil an, sodass eine neue DB-Rechnung mit den aktualisierten
Preisen durchgefiihrt wurde (Abbildung 35). Dabei wurden die Erzeugerpreise der Rheinischen
Bauernzeitung (31. Ausgabe/August 2022), sowie die im AKWA Projekt bestimmten
Durchschnittsertrage der Ernte 2022 verwendet. Der neue gemittelte Mindererl6s betrug 377,97€
(ohne Sommerung als Totalausfall), sodass ein Antrag auf Anderung des Finanzplans gestellt wurde,
der eine Anhebung der Entschadigung auf 350€/ha beinhaltete. Der Antrag wurde fir die Jahre 2022
und 2023 genehmigt.
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Wasserschutzfruchtfolge DB in €
Wasserschutzfruchtfolge

Name: Minderlose in €/ha

Referenzfruchtfolge:

Kalkulationsgrundlage; WG, WR, WW 1.264,66 €

Mittelwert aktuell

Betriebe
WG, Ro, SG, SM, WW 563,95 € 700,71 €
Ro, WR, WW, SG, SG 847,72 € 416,93 €
ZR, SW, Ro, WR, WG 1.067,73 € 196,92 €
Er, WW, SG, WR, Tr 904,70 € 359,96 €
Tr, ZR, SW, SG, WR 842,14 € 422,51 €
WW, SG, WR, WG, Er 971,16 € 293,49 €
SG, WR, WG, Er, WW 971,16 € 293,49 €
WW, Er, Ro, SG, WR 963,29 € 301,37 €
Er, Ro, WR, SG, SG 796,28 € 468,37 €
WW, SG, SG, Ro, WR 847,72 € 416,93 €
WW, WG, SG, Er, WR 971,16 € 293,49 €
SG, WG,WR, WW, Er 971,16 € 293,49 €
WR, WW, SG, Ro, SG 847,72 € 416,93 €
WW, WR, Ro, SG, SG 847,72 € 416,93 €

Mittelwert: 886,69 € 377,97 €

Abbildung 35: Deckungsbeitrige der individuellen WS-Fruchtfolge und der Referenzfruchtfolge 2022

Ziel war es, innerhalb des Projektzeitraums eine valide Entschadigungszahlung zu bemessen, um
diesen Nachteil auszugleichen.

Fir einige der teilnehmenden Landwirte war das Projekt wirtschaftlich nicht zufriedenstellend. Die
Unterschiede im Ertrag zwischen Sommerungen und Winterungen waren zu hoch und die Qualitat der
Sommerungen reichte oftmals nicht aus, um einen besseren Preis zu erzielen. Die Mindererlose waren
der hauptsachliche Grund, weshalb vier Landwirte mit Ablauf der Projektzeit nicht bereit waren, die
Wasserschutzfruchtfolge (iber ihren gesamten flnfjahrigen Zeitraum im Rahmen einer
Wasserschutzkooperation weiterzufiihren. In Abbildung 36 sind die Unterschiede im Ertrag 2022 und
2023 dargestellt.

Ertrage 2022 Ertrage 2023
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9073,9
‘@ 6220,52 ©
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E, 5055,4 5148,7 B} 7278,9
= 4046,4 =
8o &
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Winter- B Sommer- B Sommer Winter

Abbildung 36: Ertragsunterschiede zwischen Sommer und Wintergetreide
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3.1.6  Offentlichkeitsarbeit

Durch eine breite Offentlichkeitskampagne und zusatzliche Informationsveranstaltungen sollten Ziel,
Ergebnisse und Nutzen des EIP-Agri-Projektes Landwirt*innen und auch der Bevélkerung in der Flache
zugetragen werden. Zur Vergabe der hierfiir erforderlichen Leistungen durch eine Werbeagentur
wurde Anfang Dezember 2021 das Vergabeverfahren eingeleitet. Der Auftrag wurde an die einzig
bietende Firma Cyrano, Ende Januar 2022, erteilt.

Mit Unterstltzung der Firma Cyrano wurde im Marz 2022 die Internetseite ,akwa-kruft.de” online
gestellt. Dort findet man nahere Informationen zu den Haupt- und Nebenzielen des Projekts. Unter
der Rubrik ,Das Projekt” finden sich die Unterseiten: Hintergrund, Biodiversitdat, Wasserschutz,
Wirtschaftlichkeit, Blog. Seit Marz 2022 wurden neun Blogbeitrage mit Informationen um Projekt
hochgeladen (Tabelle 4). Im Mai 2022 wurde zudem ein Imagefilm iber das AKWA Projekt gedreht und
erstellt. Hierbei kommen verschiedene OG-Partner und Expert*innen zu Wort. Das Video ist auf der
AKWA-Website einzusehen. Interessenten hatten die Moglichkeit, sich auf der Website zu einem
Newsletter anzumelden. Dieser informierte liber Neuigkeiten im Projekt. Im Projektzeitraum gingen 3
Newsletter an 18 Empfanger raus.

Abbildung 37:Entlang des Weges am Bahnerbach wurden fiinf Infotafeln aufgestellt

Entlang des gut besuchten Fahrradwegs am Bahnerbach im Versuchsgebiet wurden Anfang Juni 2022
finf Infotafeln aufgestellt, die Gber das Projekt informieren und dort dauerhaft verbleiben (Abbildung
37).

Im Rahmen des Projekts wurden zwei offene Feldtage veranstaltet. Der erste Feldtag fand am
12.06.2022 unter dem Motto ,Ein Gemeinschaftsprojekt mit Zukunft: Wie lassen sich
landwirtschaftliche Nitrateintrage senken?“ statt. Es kamen etwa 400 Besucherinnen und Besucher ins
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Versuchsgebiet Kruft und lieBen sich von Planwagen von Infostation zu Infostation bringen.
Bahnerhof. Dort gab es Sitzmdglichkeiten,
Unterhaltungsstationen und Verpflegung. An den restlichen Stationen (WVZ, Wetterstation,
Messschacht) konnten sich die Gaste Uber Hintergrund, Tatigkeiten, Ziel und Zweck des Projekts
informieren. Der zweite Feldtag am 04.06.2023 erfolgte nach dem gleichen Konzept. Beide Feldtage
wurden im Vorfeld mit Plakaten und Bauzaunbanner in Kruft und der Umgebung beworben. AuRerdem
erfolgte eine Wurfsendung des Flyers in der gesamten Verbandsgemeinde Pellenz. Es wurden ca. 100
Einladungen an lokale Politiker und Amtstrager verschickt, sowie oOffentliche Einladungstexte in

Hauptanlaufpunkt war der Informations- und

Zeitungen und Blattern.

Unabhingig von Cyrano wurde im Projektzeitraum weitere Offentlichkeitsarbeit geleistet:

Tabelle 3: zusdtzliche Offentlichkeitsarbeit

Datum Art Ort
06.05.2022 Zeitungsbericht Blick Aktuell
11.05.2022 Zeitungsbericht Rheinzeitung
02.06.2022 Vortrag Maifeldwoche Polch
06.2022 Zeitungsbericht BundB Agrar Magazin
04.07.2022 Fernsehbeitrag SWR Fernsehen
16.09.2022 Vortrag WVZ Mayen
14.10.2022 Vortrag DLKG Tagung Koblenz
19.11.2022 Zeitungsbericht Rheinische
Bauernzeitung
17.06.2023 Ausstellung Fest der Vereine Kruft
20.06.2023 Vortrag Braugerstenrundfahrt
Tabelle 4: Blogbeitrige
Datum Titel
26.04.2022 | Gewasserschutz mit Tradition und Zukunft:
eine Kooperation von Landwirtschaft WVZ
und DLR
19.09.2022 | Stickstoffkreislauf als Herausforderung fir
den Gewasserschutz
29.11.2022 | Der unsichtbare Weg des Wassers — Ein Blick
ins Erdreich
16.12.2022 | AKWA: Ein Rickblick auf das Jahr 2022
22.03.2023 | Sauberes Trinkwasser ist nicht
selbstverstandlich
31.05.2023 | Gewasserschonend anbauen: Groles
Interesse von Landwirt*innen am AKWA-
Projekt
16.06.2023 | Offener Feldtag 2023: Gewasserschutz vor Ort
erleben
25.07.2023 | Erntebeginn 2023
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3.2 Beitrag der Ergebnisse zu den forderpolitischen Zielen

Eine zentrale Absicht, die durch das Projektkonzept von AKWA verfolgt wurde, ist die Sicherung einer
guten Grundwasserqualitdit und eine damit verbundene Wahrung aller 6kologischen und
wasserwirtschaftlichen Funktionen der Ressource Wasser. Hierzu wurden in einer Region mit
bekannter Grundwasserproblematik Flachenbewirtschaftungsstrategien ausgearbeitet, die zu einer
wissenschaftlich belegten Senkung des Nitrataustrags beitragen sollen und somit im Rahmen eines
zuklnftigen Kooperationsmodells zum Gewasserschutz angeboten werden koénnten. Da die
Projektergebnisse auch auf Boden-Klimardume mit dhnlicher Beschaffenheit angewandt werden
kénnen, bietet das Projekt gleichzeitig einen Uberregionalen Ansatz zur Gestaltung einer
wasserschonenden und gleichzeitig effizienten Landbewirtschaftung. Bei dem vorliegenden Projekt
handelt es sich daher um eine Verbesserungsinnovation, in der eine ,bestehende Methode
weiterentwickelt und auf rheinland-pfalzische Gegebenheiten angepasst wird” [A].

Aufgrund der stetig zunehmenden Anforderungen an den Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz und
einer daraus resultierenden Verscharfung von rechtlichen Auflagen, darf erwartet werden, dass
Betriebe ausschlielich dann zukunftsfahig sind, wenn sich deren landwirtschaftliche Praxis mit einem
hohen MaR an Ressourcenschutz vereinen lasst. Effektiver Ressourcenschutz kann dann umgesetzt
werden, wenn zum einen ausreichende Kenntnisse tiber die Umweltwirkungen von AnbaumaRnahmen
bekannt sind und zum anderen Férderstrategien geschaffen werden, die die Umsetzung sinnvoller
MalRnahmen unterstlitzen. AKWA bietet in beiden Punkten einen Losungsansatz und kann damit
immens zur Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit landwirtschaftlicher Betriebe wahrend der
Umsetzung einer gewasserfreundlichen Produktion beitragen. Es darf zusatzlich erwartet werden, dass
eine durch die projektinternen Vorgaben bedingte erweiterte Fruchtfolgegestaltung eine positive
Wirkung auf die Biodiversitat entfaltet. Insgesamt kann das Vorhaben daher vor allem dem in der
Ausschreibung definierten , Themenbereich Ill: Naturschutz in der Land- und Forstwirtschaft,
Weiterentwicklung umweltgerechter, extensiver Bewirtschaftungs- und Verwertungsverfahren“[B]
zugeschrieben werden, wahrend gleichzeitig die Leitthemen ,Losungsansatze fir eine nachhaltige,
ressourcen-, klima- und umweltschonende sowie tiergerechte Land-, Forst- und Erndahrungswirtschaft”
[C], ,Entwicklung effektiver und umweltgerechter Anbau- und Nutzungsverfahren“[C] sowie
,Verbesserung der wirtschaftlichen Rentabilitat fur die Primarerzeuger und Starkung der Akteure
entlang regionaler Wertschopfungsketten in der Land-, Forst- und Erndhrungswirtschaft“[C] bedient
werden.

[A]EIP-Agri, 3. Forderaufruf der ELER-Verwaltungsbehorde, 20.11.2019, S. 14
[BIEIP-Agri, 3. Forderaufruf der ELER-Verwaltungsbehérde, 20.11.2019, S. 4

[CIEIP-Agri, 3. Forderaufruf der ELER-Verwaltungsbehorde, 20.11.2019, S. 3

3.3  Erreichung der Ziele des Vorhabens

Die im Aktionsplan formulierten Ziele (siehe Kapitel 1.2) wurden im AKWA-Projektzeitraum angestrebt
und teilweise erreicht:

1. Inwieweit lassen sich Nitrateintrdge durch definierte FruchtfolgemafSnahmen reduzieren?
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Es konnte mithilfe der Nmin- Analysen bestatigt werden, dass Zwischenfriichte vor Sommerungen die
N-Verlagerung Gber den Winter vermindern. Pflanzen mit viel Biomasse im Herbst (z.B. Winterraps)
halten Stickstoff Uiber die Wintermonate eher in den oberen Bodenschichten als Pflanzen mit
geringerer vorwinterlicher Biomassebildung (z.B. Winterweizen). Die Nmin-Herbstwerte waren nach
Sommerungen leicht erhoht. Die hydrogeologischen Untersuchungen zeichnen im bisherigen
Projektverlauf (noch) kein aussagekraftiges Bild beziglich reduzierter Nitrateintrdge aufgrund der
Fruchtfolgeumstellung. Es wird erwartet, dass im Rahmen einer Fortfihrung der
Wasserschutzfruchtfolge tiber die gesamten 5 Fruchtfolgejahre weitere Erkenntnisse hierzu gewonnen
werden kénnen. Eine Fortfliihrung wird daher im Rahmen einer an den Projektzeitraum anknipfenden
Kooperation auf den Projektflachen angestrebt.

2. Wie wirkt sich der Anbau der Wasserschutzfruchtfolge auf die betriebliche Wirtschaftlichkeit aus?

Aufgrund des sandigen Bodens und den oft sehr trockenen Frithsommern ist der Standort Kruft
weniger geeignet fiir den Anbau von Sommerungen, welche einen maligeblichen Anteil an der
Wasserschutzfruchtfolge haben. In den zwei Projektjahren war der wirtschaftliche Nachteil von
Sommerungen im Vergleich zum Wintergetreide hoch. Besonders aufgrund des verminderten Ertrags
von Sommerweizen und Sommergerste waren Landwirte unzufrieden mit den Erlésen der
Sommerungen. Hinzu kommt, dass Kulturen, die in der Wasserschutzfruchtfolge anstelle von
Sommergetreide angebaut werden kénnen, wie Mais, Luzerne oder Zuckerriiben, nur zu wenigen
projektteilnehmenden Betrieben passten.

3. Férdert der Anbau der Wasserschutzfruchtfolge gleichzeitig die Biodiversitét auf dem Acker?

Es ist eine positive Tendenz in der Biodiversitat, vor allem bei den Feldvogeln aber auch bei
Bodenarthropoden, erkennbar. Grund hierfiir kénnten die Sommerungen und der vorhergehende
Zwischenfruchtanbau sein. Fiir andere Arten kdnnen keine nennenswerten Aussagen getroffen
werden. Da die Bonituren nur in einem zweijdhrigen Betrachtungsraum durchgefiihrt wurden, konnten
lediglich kurzfristige Anderungen in der Biodiversitit erfasst werden. Es kann daher keine Aussage zu
mittel- und langfristigen Effekten eines gewasserschonenden Anbaus getroffen werden.

4. Welche Gebietsspezifischen Empfehlungen kénnen aus den Projektergebnissen fiir den
landwirtschaftlichen Gewdsserschutz abgleitet werden?

Dieses Ziel konnte im bisherigen Projektzeitraum nicht vollstdndig erreicht werden, da die
Wasserschutzfruchtfolge in ihrer aktuellen Form fir den trockenen Standort Kruft nicht optimal
geeignet und nur im geringen MaRe praxistauglich ist. Eine potentielle Empfehlung, die sich hieraus
wiederum ableitet, ist, ggf. die Kriterien der Wasserschutzfruchtfolge fiir trockenere Standorte
anzupassen. Zudem hat sich gezeigt, dass ein zweijahriger Betrachtungszeitraum der
Wasserschutzfruchtfolge besonders unter hydrogeologischen Gesichtspunkten zu kurz war, um
weitere Empfehlungen ableiten zu kénnen. Neue wasserschonende (Fruchtfolge-) MaRnahmen,
besonders flir trockene Gebiete, werden, auch unter Beriicksichtigung der im AKWA-Projekt
gewonnen Erkenntnisse, von der Wasserschutzberatung RLP geplant. Diese MaRnahmen sollen in der
zuklnftigen Wasserschutzkooperation Kruft angewendet werden.

Eine generelle Empfehlung fir den Anbau ist, dass nach Kulturen, welche hohe N-Restmengen
hinterlassen, Kulturen folgen sollten, die eine hohe Biomassebildung vor dem Winter haben. Die
regional Ubliche Fruchtfolge der Winterungen (Wintergerste, Winterraps, Winterweizen) sollte daher
aus der Sicht des Gewasserschutzes Uberdacht werden. Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass
unbeeinflussbare Randbedingungen (z.B. Witterung) unvermeidbare N-Verluste zur Folge haben
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kénnen: Starkregenereignisse konnen auch auBerhalb der Sickerwasserperiode zur
Grundwasserneubildung und N-Auswaschung fihren.

5. Kommunikation

Landwirte und Biirger*innen in der Region konnten, dank der erfolgreichen Offentlichkeitsarbeit,
umfangreich auf das Thema gewasserschonende Landwirtschaft und die Trinkwasserproblematik
aufmerksam gemacht werden.

4 Ergebnisverwertung, Kommunikation und Verstetigung

41 Nutzen der Ergebnisse flr die Praxis

Ziel des Projekts sollte die Evaluation ausgewahlter landwirtschaftliche Fruchtfolge- und
Bewirtschaftungsmallnahmen auf ihre gebietsspezifische Wirksamkeit hinsichtlich des
Gewasserschutzes sein. Die Erfahrungen und Ergebnisse aus dem Projekt sollten dann in den
MalRnahmenkatalog der WSB RLP aufgenommen werden, um die Erkenntnisse in anderen
Kooperationen zu nutzen. Wahrend der dreijahrigen Projektlaufzeit wurden Initialarbeiten
durchgefiihrt und die Wasserschutzfruchtfolge zwei Jahre lang auf einem trockenen Standort getestet
und bewertet. Die Ergebnisse dienen Wissenschaftler*innen, Akteuren der Wasserwirtschaft,
Berater*innen, Verbraucher*innen und natirlich den Landwirt*innen. Da aus den bisherigen
Projektergebnissen noch wenige Empfehlungen bzw. Leitlinien fiir gewasserschonende Landwirtschaft
abgeleitet werden konnten, muss abgewartet werden, welche Erkenntnisse in den ankniipfenden
Kooperationsjahren gemacht werden.

4.2 (Geplante) Verwertung/Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse

Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem AKWA Projekt werden aufgegriffen, um
Wasserschutzkooperationen in Rheinland-Pfalz weiter aufzubauen und zu verfestigen. Besonders fiir
Regionen mit trockenen Béden mit einer bedingten engen Fruchtfolge zeigen sich neue Ansatzpunkte,
um im Gewasserschutz aktiv zu werden. Mithilfe der berechneten wirtschaftlichen KenngréRen sollen
Entschadigungszahlen an Landwirte, die Wasserschutzmafnahmen umsetzen, neu bemessen werden.
Zum jetzigen Zeitpunkt, nach zwei Jahren Wasserschutzfruchtfolge, konnen jedoch noch keine
aussagekraftigen Empfehlungen flr gewasserschonende Landwirtschaft in niederschlagsarmen
Regionen getroffen werden. Die Erkenntnisse aus AKWA werden in die Wasserschutzberatung RLP
aufgenommen. In der folgenden Wasserschutzkooperation in Kruft werden weitere MalBnahmen auf
dem Standort umgesetzt und dokumentiert.

4.3  Wirtschaftliche und wissenschaftliche Anschlussfahigkeit

In der zukiinftigen Wasserschutzkooperation Kruft soll geplant und geprift werden, welche
MaRnahmen auRerhalb der aktuellen Wasserschutzfruchtfolge fiir eine gewdasserschonende
Landwirtschaft geeignet sind. Ziel ist es weiterhin, regional umsetzbare und 6konomisch sinnvolle
Fruchtfolgen und MalRnahmen fiir das neue Kooperationsgebiet zu konzipieren und den
MafRnahmenkatalog dahingehend zu aktualisieren. In diesem Zusammenhang sollen auch andere
Moglichkeiten zur Bemessung von Ausgleichszahlungen geprift werden.
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5 Zusammenarbeit in der Operationellen Gruppe (OG)

9.1 Gestaltung der Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit in der Operationellen Gruppe erwies sich als unkompliziert. Die Kommunikation
erfolgte zwischen Berater*innen und Landwirt*innen durch persénlichen Kontakt, Telefonate, Email-
Verkehr und tber eine Whats-App Gruppe. Im Laufe des Projekts wurden mehrere Feldbegehungen
angeboten, die von den Landwirt*innen genutzt wurden, um sich u.a. tiber PflanzenschutzmafRnahmen
zu informieren. Im Projektzeitraum wurden Treffen abgehalten, um Uber aktuelle, projektbetreffende
Themen zu diskutieren und zu informieren, das weitere Vorgehen wurde besprochen und
Zwischenergebnisse vorgestellt. Teilweise wurden thematisch relevante Fachvortrdage zu Themen wie
N-Dynamik, N-Analytik, etc. integriert. Zu den OG-Treffen wurden alle Beteiligten der OG,
Ansprechpartner der assoziierten Partner, sowie die Vertreter der beauftragten Dienstleister und
Fachunternehmen eingeladen. Nachfolgend ist eine Liste aller OG-Treffen aufgefiihrt.

Treffen Datum
Infotreffen AKWA-Projekt 10.03.2021
1. OG-Treffen 16.11.2021
- Projektfortschritt

- Vorstellung Sweco (Hr. Benninghoff)
- Vorstellung WaBo (Dr. Képpen)
- Nitratveranderung WVZ (Hr. Wagner)
Nmin-Diskussionsrunde 10.03.2022
- Diskussion tber hohe Npin-Werte im
Projektgebiet
2. OG-Treffen 09.04.2022
- Projektfortschritt
- Vorstellung Cyrano (Fr. Telieps)
- Schlagkarteifiihrung
- Nmin-Werte (Fr. Bonse)
- Stenon-Spaten (Fr. Rodenbusch)
3. OG-Treffen 12.12.2022
- Projektfortschritt
- Hydrogeologische Zwischenergebnisse
(Dr. Koppen)

Besonders hervorzuheben ist der Einsatz der OG-Mitglieder bei den AKWA-Feldtagen in 2022 und
2023. Zusammen mit der Wasserschutzberatung und dem WVZ richtete das DLR WW-OE mit groRer
Unterstltzung der beteiligten Landwirte und ortsansassigen Vereinen zwei Tage im Zeichen des
landwirtschaftlichen Gewdsserschutzes aus.

5.2  Mehrwert des Formats einer OG

Im Rahmen des AKWA-Projekts schlossen sich Beratung (DLR/ WSB), Wissenschaft (Agrarwissenschaft,
Hydrogeologie, Biologie) und Praxis (landwirtschaftliche Betriebe) zu einer OG zusammen. Durch einen
ganzheitlichen Betrachtungsansatz und das Zusammenwirken des interdisziplindren Teams sollten
landwirtschaftliche Fruchtfolge- und ProduktionsmalBnahmen auf ihr Potential zur Minderung von N-
Austragen untersucht werden. Eine Beschrankung auf agrarwissenschaftliche Bewertungskriterien
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hatte den erheblichen Nachteil gehabt, dass N-Bewegungen in tieferliegenden Bodenschichten
Ubersehen werden konnten und damit die Wirkung eines oberirdischen Produktionssystems falsch
oder unvollstindig abgeschatzt worden ware. Eine vollstdndige und belastbare Bewertung konnte
daher nur durch Integration hydrogeologischer Analysen erfolgen. Als besonders wichtig ist die
Einbindung der landwirtschaftlichen Praxis anzusehen, da die MalRnahmen auch aus betrieblicher Sicht
hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Durchfiihrbarkeit evaluiert werden sollten. Nur unter Beachtung
aller Beteiligten konnten die MaRnahmen, auch fir zukiinftige Wasserschutzkooperationen, bewertet
werden, damit diese auch seitens der umsetzenden Betriebe eine hohe Akzeptanz erfahren.

5.3  Weitere Zusammenarbeit

Urspriinglich war eine Verlangerung der gesamten Projektmodalitaten auBerhalb von EIP Agri bis 2026
geplant, um die flinfjdhrige gewdsserschonende Fruchtfolge in Ganze durchfiihren zu kénnen und
langerfristige Erkenntnisse zu gewinnen. Mit Ablauf des Projektzeitraums erklarten sich drei Landwirte
nicht bereit, an einer Fortsetzung der Mallnahmen mitzuwirken. Grund hierfiir ist im Besonderen der
wirtschaftliche Nachteil der anzubauenden Sommerungen. Dennoch soll es eine weitere
Zusammenarbeit in Kruft zur gewdsserschonenden Landwirtschaft geben, da durch das EIP-Projekt die
Rahmenstruktur hierfiir aufgebaut wurde und die meisten Landwirte weiterhin Motivation zeigen.
Daher soll eine Wasserschutzkooperation zwischen Landwirt*innen und Wasserwirtschaft im
Wasserschutzgebiet Kruft geschlossen werden und durch die WSB RLP betreut werden. Die
MafRnahmen sind in solchen Kooperationen freier zu wahlen, sodass dem schwierigen Anbau von
Sommerungen in der Pellenz weniger Bedeutung zufillt.

6 Verwendung der Zuwendung

Mit Datum vom 31.07.2020 reichte das DLR Westerwald-Osteifel dem 3. Férderaufruf EIP-Agri folgend,
die Bewerbungsunterlagen zur Forderung des Wasserschutzvorhabens ,Aktionsgemeinschaft
Wasserschutz Kruft (AKWA)“ beim Ministerium fir Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
ein. Mit Schreiben vom 14.10.2020 teilte das Ministerium mit, dass der von der ELER-
Verwaltungsbehorde eingesetzte Bewertungsausschuss das vorgestellte Vorhaben als zu férdernd
ausgewahlt hat, entsprechende Finanzierungsmittel reserviert seien und sprach gleichzeitig die
Genehmigung zum vorzeitigen MaBnahmenbeginn mit gleichem Datum aus. Auf Grund dessen
konnten Anfang 2021 erforderliche externe Leistungserbringen (Bodenuntersuchung,
hydrogeologische Untersuchung und Monitoring zur Biodiversitdt) ausgeschrieben und die Auftrage
erteilt werden. Die ADD bewilligte mit Schreiben vom 12.04.2021 (Az.: 44-10_430 / 3.Call_DLR
Westerwald-Osteifel_AKWA) das Vorhaben zu 100 %, mit insgesamt 564.923,41 € (Kostengruppe M
16.1: 23.478,50 € und Kostengruppe M 16.2: 541.444,91 €), zu fordern. Grundlage hierfir war der
formliche Forderantrag mit ergdnzenden Unterlagen und detailliertem Kostenplan vom 18.03.2021.
Der Bewilligungszeitraum wurde vom 14.10.2020 bis 31.08.2023 festgelegt. Ausschreibung und
Vergabe fir die Herstellung von Betonschachten erfolgten in der 2. Jahreshalfte 2021, woran sich der
Ausbau anschloss. Zur Verwiegung der Feldertrdage konnte Mitte 2021 nach Durchfiihrung des
Vergabeverfahrens eine Feldwaage erworben werden. Die Ausschreibung fir die
Offentlichkeitskampagne erfolgte Ende 2021 mit Vergabe im Januar 2022. Weitere kleine Liefer- und
Leistungsauftrage konnten im Laufe der FérdermaRnahme durch Direktauftrage erteilt werden.
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Zur Unterstlitzung des Forderprojektes stellte die ADD auf Grund Ausschreibung im April 2021 Herrn
Schumacher ab 07.06.2021 befristet fir den Projektzeitraum ein. Herr Schumacher schied auf eigenen
Wunsch zum 31.12.2022 aus. Die Einstellung der Nachfolgerin, Frau Franziska Kramer, schloss
lGckenlos zum 01.01.2023.

Durch eine eingerichtete Internetseite, mehrere Veroffentlichungen, Hinweistafeln in der
Projektflaiche, Redebeitragen in Veranstaltungen und 2 offenen Feldtagen konnte die breite
Offentlichkeit informiert werden. Der Kontakt zur der Operationellen Gruppe erfolgte permanent.
Gemeinsamer Informationsaustausch konnte durch OG-Treffen und die beiden Feldtage sichergestellt
werden. Die Untersuchungen und Erhebungen erfolgten planmafig, wobei von der Erbringung
einzelner Leistungen, wie nachfolgend geschildert, abzusehen war. Insgesamt erwies sich die bewilligte
Gesamtzuwendung als auskdmmlich. Bei den pauschalierten Personalkosten erklart sich die
Unterschreitung dadurch, dass eine Projektkraft erst Anfang Juni 2021 eingestellt werden konnte. Die
Unterschreitung der urspriinglich kalkulierten Gesamtkosten in der Kostengruppe M 16.1 basiert
darauf, dass hier nur Aufwendungen im Bereich der Personalkosten und den Pauschalen hierzu
angefallen sind.

In der Kostengruppe M 16.2 zeigte sich bereits nach Auswertung der Angebote, dass sich die
Kalkulation des Ansatzes fiir das Fremdpersonal / die Offentlichkeitskampagne (Pos. 3.1) nicht
auskémmlich war. Bei einem Komplettansatz von 50.352,-- € / Brutto war das einzige vorgelegte
Angebot fiir die reine Offentlichkeits-kampagne mit 59.500,-- € Brutto zu werten. Bei den in der
Kostengruppe M 16.2 unter Pos. 3.2 abzurechnenden Leistungen fir die Bodenuntersuchungen,
hydrogeologischen Untersuchungen und dem Monitoring zur Biodiversitat ergaben sich Einsparungen.
Diese erklaren sich dadurch, dass:

- bei der Bodenuntersuchung Leistungen ausgeschrieben waren, die auRerhalb des AKWA-
Projektzeitraums lagen, von der Leistungserbringung abgesehen wurde und diese somit gar
nicht zur Rechnungsstellung gelangten,

- zu den Leistungen die hydrogeologischen Untersuchungen betreffend, einschlieBlich der
Errichtung der Betonschéachte, gute gutes Ausschreibungsergebnisse erzielt wurden,

- bei dem Monitoring zur Biodiversitat aus fachlicher Sicht von dem Friihjahrsmonitoring 2023
abgesehen wurde, weil ein gegentliber zu stellendes Herbst-/Wintermonitoring 2023/2024
nicht ausgeschrieben und ein entsprechender Leistungsauftrag nicht erteilt wurde. Das
Frihjahrsmonitoring  wédre daher ohne verwertbare Auswertung geblieben.

Auf Grund dieser Einsparungen konnte die Kostensteigerung bei der Position 3.1 innerhalb M 16.2
Hauptgruppe 3, kompensiert werden. Fiir die teilnehmenden Betriebe waren Entschadigungen fir
,Eigen- und Sachleistungen” in Hohe von insgesamt 52.001,51 € kalkuliert (M 16.2 Pos. 4). Unter
Darlegung der in dem Antrag vom 12.01.2023 genannten Griinde wurde eine Aufstockung um
35.906,40 € auf insgesamt 87.907,91 € beantragt. Dem Antrag entsprach die ADD mit
Bewilligungsschreiben vom 10.07.2023. Die bewilligte Gesamtzuwendung erhohte sich auf insgesamt
600.829,81 €. Unter der Position 6 waren nur wenige Kosten fiir zusatzliche Untersuchungen, ...
angefallen und zu verbuchen gewesen.
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1. Einnahmen

Art
Eigenanteil, Leistungen Dritter, It. Zuwendungsbescheid It. Abrechnung .
Zuwendungen
EUR v. H. EUR v, H.
Eigenanteil 0 0 493,14 0,09
Leistungen Dritter 0 0 0 0
(ohne &ffentl. Forderung)
Bewilligte &ffentl. Férderung durch 600.829,81 100,00 520.170,49 99,91
(soweit nicht Land) :
Europadische Union
Zuwendung des Landes 0 0 0 0
Insgesamt 600.829,81 100,00 520.663,63 100,00
2. Ausgaben

Ausgabengliederung

It. Zuwendungsbescheid

It. Abrechnung

insgesamt davon insgesamt davan
zuwendungs- zuwendungs-
fahig féhig
EUR EUR EUR EUR
M 16.1 Pos. 1 19.078,50 19.078,50 18.260,83 . 18.260,83
direkte Personalkosten incl. 15%-Pauschale
M 16.1 Pos. 2 4.400,00 4.400,00 0 0
Reisekosten, Finanzkosten, ... # i
M 16,2 Pos. 1 . 171.706,50 171.706,50 164.347,67 164.347,67
direkte Personalkosten incl. 15%-Pauschale
M 16.2 Pos. 3 289.373,00 289.373,00 240.145,09 239.738,95
Inanspruchnahme von externen
Dienstleistungen
M 16.2 Pos. 4 87.907,91 87.907,91 83.691,67 83,604,67
Eigenleistungen/Sachleistungen
M 16.2 Pos. 5 16.690,00 16.690,00 14.054,37 14.054,37
Ausgaben fiir Investitionen fiir kleine und
mittlere Unternehmen einschl. Ausgaben
fiir Zukauf von Patenten, Rechten und ...
M 16.2 Pos. 6 11.673,90 11.673,90 164,00 164,00
Ausgaben flir Untersuchungen, Analysen, i .
Test einschl, Nutzungskosten flir
Maschinen und Gerédte
Insgesamt: 600.829,81 600.829,81 520.663,63 520.170,49
It. Zuwendungsbescheid Ist-Ergebnis
zuwendungsfahig It. Abrechnung
EUR EUR
Ausgaben (Nr. 11.2) 600.829,81 520.663,63
Einnahmen (Nr. I1.1) 600.829,81 - 520.663,63
Mehrausgaben (+) / Minderausgaben (-) 0,0 0,0

Abbildung 38: Verwendungen
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7 Schlussfolgerungen und Ausblick

Aufgrund der zweijahrigen Projektlaufzeit und der Anlegung der Wasserschutzfruchtfolge auf flinf
Jahre konnten noch keine groRen Ergebnisse hinsichtlich der Wirksamkeit der
Wasserschutzfruchtfolge auf die Verbesserung der Grundwasserqualitdt gemacht werden. Es lassen
sich dennoch erste Erkenntnisse ableiten: Einige Annahmen zur gewdasserschonenden Bewirtschaftung
konnten bestatigt werden, beispielsweise vermindern Zwischenfriichte die N-Auswaschung iber den
Winter. Daher ist die Aussaat einer Zwischenfrucht vor Sommerungen sehr zu empfehlen. Es lasst sich
auch eine positive Tendenz der Auswirkungen der Wasserschutzfruchtfolge auf die Biodiversitat,
besonders bei Feldvogeln, erkennen. Die Hydrogeologischen Untersuchungen brachten noch keine
aussagekraftigen Ergebnisse hinsichtlich einer Verbesserung der Grundwasserstruktur durch die
Anderung der AnbaumaRnahmen. Jedoch l3sst sich nach zwei Jahren der Untersuchungen sagen, dass
eine Grundwasserneubildung auch wahrend der Vegetationsperiode (nach Starkregenereignissen)
stattfindet. Anhand der Untersuchungen der Nitratgehalte im Sickerwasser und der
Grundwassermessstellen konnen (noch) keine Aussagen zum Erfolg der Wasserschutzfruchtfolge
getroffen werden. Es lasst sich auch festhalten, dass niederschlagsarme Standorte fir die
Bewirtschaftung mit der Wasserschutzfruchtfolge kritisch zu bewerten sind, da Sommergetreide dort
unterdurchschnittliche Ertrage liefern, somit wirtschaftlich uninteressant sind und fiir Unzufriedenheit
bei den Landwirt*innen sorgen. Zudem entspricht der verminderte Ertrag nicht dem urspriinglich
berechneten Diingebedarf, sodass es zur ungewollten Uberdiingung kommt. Das fiihrt zu hohen N-
Restmengen nach der Ernte und somit zu einem gréBeren N-Auswaschungspotenzial Uber die
Wintermonate, sodass teilweise das Gegenteil des erhofften Ergebnisses eintrifft.

Der urspriingliche Plan, das Projekt auf weitere drei Jahre zu verlangern, wurde verworfen, vor allem,
weil einige Landwirte nicht mehr bereit sind, die aktuelle Wasserschutzfruchtfolge weiterzufiihren.
Stattdessen wird AKWA in Form einer Wasserschutzkooperation fortgefiihrt. Ziel hierbei ist es, fir den
Standort entsprechende (wirtschaftlich interessante) MaRnahmen umzusetzen und die Nitrateintrage
ins Grundwasser langfristig zu verringern. Erstrebenswert ist dabei, mittelfristig alle Flachen des
Wasserschutzgebiets Kruft mit in die Kooperation aufzunehmen.
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